


Entdecken Sie NERA
Rasen mahen ohne Begrenzungskabel

Husqvarna Automower® NERA l4utet eine neue Ara von Mahrobotern ohne Begrenzungskabel ein. Im Jahr 2024
ergéanzen zwei zusatzliche Modelle das NERA-Sortiment. Kabellos dank exakter Satelliten-Technologie.

Mit &sthetischer Perfektion entworfen und
ausgeristet mit neuester Technologie bewaltigt
Automower® NERA miihelos unwegsames Gelénde,
enge Kurven und Hange auch komplexer Rasen mit
praziser Genauigkeit. Von seiner optionalen kabellosen
Installation — Sie kénnen alle NERA-Modelle natirlich
auch mit einem klassischen Begrenzungskabel
installieren — bis hin zu intelligenten Funktionen wie
Objektvermeidung, jeder Aspekt des Méhens wurde
optimiert. So haben Sie mehr Zeit denn je, um lhren
Garten zu geniessen.

Wie die EPOS’-Technolgie das klassische Begrenzugskabel ersetzt

Husqvarna EPOS"ist die neueste Technologie fiir Automower™
Rasenmé&hroboter fur die Anwendung im Privatkundenbereich.

Die satellitengestiitzte Technologie ermdglicht es dem Maher, innerhalb
praziser, drahtloser Grenzen zu arbeiten. Alles, was Sie brauchen, ist

Ihr Smartphone und die Automower® Connect App, um die virtuellen
Grenzen einfach zu definieren. Flexible Arbeitsbereiche und temporére
Sperrzonen kénnen ganz einfach erstellt werden. Die intelligente
Satellitentechnologie von Husqvarna liefert zentimetergenaue Prazision
in Sekunden, erfordert aber ungehinderte Sicht zum Himmel, um optimale
technische Bedingungen zu gewéhrleisten. lhr Automower® Fachhandler
prift gerne, ob Ihr Garten fiirs kabellose Mahen geeignet ist.

Objektvermeidung

Intelligente Objektvermeidung durch Radartechnologie (435X AWD
durch Ultraschall) gewahrleistet préazises Schneiden und reduziert
das Risiko ungeplanter Stopps. Wenn der Méher ein Objekt auf dem
Rasen erkennt, dreht er sich weg, um einen Aufprall zu vermeiden.
Die Modelle 410XE NERA, 430X NERA, 435X AWD und 450X NERA
haben die Funktion «Objektvermeidung» eingebaut.

RASENKANTEN MAHEN

Fiir sauberes Mahen
bis zum Rand

Die Modelle 310E / 410XE NERA haben eine spezielle
Heckscheibe, die am Rand nur ein Minimum an Gras
ungeschnitten lasst.

So funktioniert's




So funktioniert es!

Begrenzung
(Kabel oder virtuell)

Wenn nicht viel auf einmal, dafur Fiihrung

aber haufig geschnitten wird, ist (Kabel oder virtuell)
das Ergebnis ein effizienterer
Schnitt und geslinderes Gras.

Funktionsprinzip

= Selbstandiges Mahen.

= Méaht wenig, aber effizient und haufig.
= Gute Leistung auch bei nassem Wetter.

Unregelméssiges Bewegungsmuster
= Keine spezifische Programmierung erforderlich.

= Lasst selbst bei schwierigen Rasenflachen, Baumen,
Blumenbeeten, Durchgangen usw. keinen Teil des Gartens aus.
= Schneidet das Gras aus verschiedenen Richtungen.
Sorgt fir ein glattes, teppichahnliches Rasenbild.

= NEU: Optional systematisches Mahen bei den Modellen
320 NERA, 430X NERA, 450X NERA.

Hebe- und Stosssensoren

Die Hebe- und Stosssensoren sorgen fir erhdhte Sicherheit.
Stosst der Automower® auf ein Hindernis, legt er den
Ruckwértsgang ein, wendet und setzt die Arbeit in einer
anderen Richtung fort. Wird er angehoben, schalten sich
Messer und Rasenméher sofort aus.

Navigation

= Die Begrenzungs- und Suchkabel miissen méglichst nah am Boden oder
knapp unter dem Rasen verlegt werden. Die Kabel werden innerhalb weniger
Wochen komplett zugewachsen sein.

= Der Rasenmaher bleibt stets innerhalb des Begrenzungskabels, das um den

DER Mahbereich herum verlegt ist. Unmittelbar nebeneinander platzierte Kabel
NR. heben die Begrenzung auf und kénnen vom Automower® passiert werden.
BEST- = Die Ladestation sendet ein Signal an das Kabel, iiber das der Automower den
s ELLER Schneidebereich und den Weg zurlick zur Ladestation findet.
SEIT 1995 = Seit 2023: Die NERA-Modelle kénnen alternativ auch satellitengestitzt ohne

Begrenzungskabel installiert werden (erfordert vorab einen Gartencheck
durch einen zertifizierten Husqvarna Fachhandler).



Effiziente Schnitttechnik

= Das Gras wird von drei feinen, messerscharfen Klingen
geschnitten.

Automatisches Laden

Wenn die Batteriekapazitat niedrig
ist, findet das Gerat anhand einer der
folgenden drei Methoden selbsténdig

Die drei freischwingenden Klingen sind an einer Gleitplatte
montiert und lassen sich leicht austauschen.

Die Klingen stehen nur rund 7 mm vor und klappen ein, sobald
F den Weg zur Ladestation: sie auf ein Hindernis treffen, das starker ist als Gras.

1. Es empfangt ein Signal von der Der Grasschnitt ist so fein, dass er zwischen die Halme fallt.
Antenne der Ladestation. Er dient als natirliches Dingemittel und sorgt dafiir, dass der
2. Esfolgt dem Suchkabel zuriick zur Rasen satt, griin und moosfrei bleibt.
Ladestation.
3. Esfolgt dem Grenzkabel so lange,
bis es ein Signal von der Ladestation
empfangt.

Einfache Einstellung

Das Begrenzungskabel bestimmt die M&hbereiche
und die Bereiche, die der Husqvarna Automower®
auslassen soll. Es Iasst sich ganz einfach rund um
den gewinschten Arbeitsbereich verlegen. Mehr
Informationen erhalten Sie auf husqvarna.ch

Méahzyklus
Das Konzept ist, kurzes Gras kurz zu halten.

= Automower® findet automatisch zur
Ladestation zuriick.

= Der Ladevorgang dauert etwa 60 Minuten.

= Arbeitet tagein, tagaus bei Wind und Wetter
(ausser bei Schnee).

So berechnen Sie die Steigung
in lhrem Garten

1. Legen Sie das eine Ende einer Wasserwaage auf
den Boden und halten Sie sie horizontal.

2. Messen Sie den Abstand zwischen dem in der Luft
héngenden Ende der Wasserwaage und dem Boden.
Dividieren Sie die gemessene Hohe durch die Lange und
Sie erhalten die Steigung in %. Bei einer Hohe von 10cm
und einer Lange von 50 cm betragt die Steigung 20 %.

dlo = 0[] x/yx100 =% Steigung




AUTOMOWER® MAHROBOTER

Husqvarna Automower® 450X

2" 5000 m?
X 45%/15%
Laf 20-60 mm

[\ 139kg

¢

Automower® 450X, 967 85 30-04  solange Vorrat

Husqvarna Automower® 450X NERA

.7 5000 m?
<5 7500 m*

N 50%/25%
Laf 20-60 mm
[\ 15kg

Automower® 450X NERA, 970 53 53-04

Husqvarna Automower® 435X AWD

. 3500 m?
X 70%/50%
Ll 30-70 mm
[ 17,6 kg

3

v

Automower® 435X AWD, 967 85 33-04

Husqvarna Automower® 430X

o, 3200 m?
X 45%/15%
Luif 20-60 mm

Q

[\ 13,0kg

=2

Automower® 430X, 967 85 28-04  solange Vorrat

Husqvarna Automower® 430X NERA
5.7 3200 m?
“~ 4800 m**
DX 50%/25%

Laf 20-60 mm

Q

[\ 146 kg

Automower® 430X NERA, 970 53 52-04

Husqvarna Automower® 420

o7, 2200 m?
X 45%/15%
Laif 20-60 mm
[\ 115kg

(

Automower® 420,967 67 31-04  solange Vorrat

Husqvarna Automower® 415X

" 1500 m?
X 40%/15%
Ll 20-50 mm

Q

[\ 9,7kg

Automower® 415X, 970 47 17-04

Husqvarna Automower® 410XE NERA
- 1000 m?
X 30%/20%
Laf 20-55mm

Q

[\ 12,1kg

Automower® 4 10XE NERA, 970 65 44-04

© Fur grosse und komplexe Garten
© X-Line Design mit Beleuchtung
© Automower® Connect

® GPS-untersttitzte Navigation

© Hinderniserkennung
 Elektrische Hohenverstellung

4'990.-

© Fur grosse und komplexe Garten

© Kabellose Installation méglich (vorgangiger
Gartencheck durch lhren Fachhandler
erforderlich)

© Objektvermeidung

© AIM Technologie

© Automower® Connect

5'190.-

X-LINE
© Alirad Antrieb

© Bewaltigt schwierige Gérten mit grossen
Steigungen

© X-Line Design mit Beleuchtung

© Automower® Access Benutzeroberflache
© Automower® Connect

® GPS-untersttitzte Navigation

© AIM Technologie

5'790.-

© Fur grosse und komplexe Garten
© X-Line Design mit Beleuchtung
© Automower® Connect

® GPS-untersttitzte Navigation

© Elektrische Hohenverstellung

3'850.-

© Fur grosse und komplexe Garten

© Kabellose Installation méglich (vorgéngiger
Gartencheck durch lhren Fachhandler
erforderlich)

© Objektvermeidung
© AIM Technologie
© Automower® Connect

3'990.-

© FUr mittelgrosse und komplexe Garten
© Elektrische Hohenverstellung

© Ultra Silent Radmotoren

© Automower® Connect@Home

2'990.-

© FUr mittelgrosse Garten

© X-Line Design mit Beleuchtung
© Automower® Connect

© Elektrische Hohenverstellung
© TargetHeight

* AIM Technologie

2'890.-

[ REU | reune

© Fir mittelgrosse und komplexe Garten

© Kabellose Installation méglich (vorgangiger
Gartencheck durch lhren Fachhandler
erforderlich)

© Rasenkanten mahen
* Objektvermeidung

© AIM Technologie

© Automower® Connect

2'700.-

Husqvarna Automower® 405X

o 600 m?
X 40%/15%
b 20-50mm

[\ 9,7kg

Automower® 405X, 970 45 62-04

Husqvarna Automower® 320 NERA

5.7 2200 m?
<~ 3300 m*

™ 50%/25%
Laf 20-60 mm
[\ 12,8kg

Automower® 320 NERA, 970 53 51-04

Husqvarna Automower® 315 Mark Il

o7 1500 m?
X 40%/15%
Laf 20-50 mm
[\ 9,4kg

Automower® 315 Mark I, 970 52 68-04

Husqvarna Automower® 310E NERA
2" 1000 m?

™ 30%/20%
Laf 20-55mm

[\ 12.2kg

Automower® 310E NERA, 970 65 41-04

Husqvarna Automower® 310 Mark Il

o 1000 m?
D 40%/15%
Laf 20-50 mm
[\ 9,4kg

Automower® 310 Mark Il, 970 52 67-04  solange Vorrat

Husqvarna Automower® 305
" 600 m?
%
[ 40%/15%
Laf 20-50 mm

Q

[\ 9,4kg

Automower® 305, 967 97 40-04

Husqvarna Automower® Aspire™ R4

o 400 m?
X 25%/10%
Wil 20-45mm
[\ 59kg

Automower® Aspire™ R4, 970 56 85-04

ERFAHREN SIE MEHR UBER
AUTOMOWER®

www.husqvarna.com/automower

15 Mdglichkeiten zum perfekten Rasen -
ohne Anstrengung

X-LINE
© Fir kleine Garten

© X-Line Design mit Beleuchtung
© Automower® Connect

© Elektrische Hohenverstellung
© TargetHeight

© AIM Technologie

2'290.-

© Fur mittelgrosse und komplexe Gérten

© Kabellose Installation méglich (vorgangiger
Gartencheck durch lhren Fachhandler
erforderlich)

© Automower® Connect Uiber WLAN

© GPS-untersttitzte Navigation

3'150.-

© FUr mittelgrosse Garten

© Automower® Connect@Home

© Wetter-Timer

© Automatische Passagenerkennung

2'150.-

© Fir mittelgrosse und komplexe Gérten

© Kabellose Installation moglich (vorgangiger
Gartencheck durch Ihren Fachhandler
erforderlich)

© Rasenkanten mahen

© AIM Technologie

© Automower® Connect

2'200.-

© Fir mittelgrosse Gérten

© Automower® Connect@Home

© Wetter-Timer

© Automatische Passagenerkennung

1'890.-
© Fir kleinere Gérten
© Automower® Connect@Home
© Wetter-Timer

1'520.-

© Fir kleinere Gérten
© Kompakt und leicht
© Automower® Connect iber WLAN

TargetHeight: Einstellen der Zielhohe des Rasens bei hohem Gras.
Der Méaher schneidet nur die Grasspitzen, bis die ZielhGhe erreicht ist

z’“; Flachenleistung bei Betrieb 7x24 Std, (+/-20 %) / *Erhéhte Flachenleistung bei Umstellung auf

systematisches Mahen X Max. Steigung innerhalb der Installation/am Kabel Itll" Schnitthdhe, min—max, mm

i\ Gewicht, kg



310E
NERA

410XE 320

430X
NERA 19X NErA

NERA

435X 450X
AWD  NERA

Aspire™

315/11 405X 420 430X 450X

Beschreibung R4 305  310/11

Flachenleistung

: ) 400m2 600m2 1000m2 1000m2 1500m2 600m2 1000m2? 1500m2 2200m2? 2200m2 3200m?2 3200m? 3500m2 5000m2 5000 m?2
bei Betrieb 7x24 Std.

Flachenleistung

systematisches Mahen 3300m? 4800m? 7500m?
Betriebszeit Std/Tag 9 10 18 17 24 10 17 24 24 24 24 24 24 24 24
Eﬁﬂﬁ;ﬁfﬂmg 45m?  55m?> 60m? 60m> 65m2 63m? 60m2 63m2 90m?> 92m2 130m?> 133m2 146m> 210m2 208m?
Ladezeit (Regel) 60min  60min  60min  40min  60min 60min  90min 60min  75min  50min  40min 50min  45min  40min 75 min

Mahzeit/Ladung 70min - 70min 70min - 50min  70min  50min 100 min 50min 180min 75min 145min 145min 145min 195 min 260 min

Max. Steigung

innerhalb Installation 25% 40% 40% 30% 40% 40% 30% 40% 50% 45% 50% 45% 70% 50% 45%

Max. Steigung am 0% 5% 15% 20% 15% 15% 20% 15% 25% 15% 25% 15% 50% 25%  15%

Begrenzungskabel

Gerauschpegel

garantiert 58 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 62 dB(A) 59 dB(A) 62 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 55 dB(A) 58 dB(A) 62 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A)
Schnittbreite / 16/ 22/ 22/

“hhe cm 2-45 22/2-5 22/2-5 2-55 22/2-5 22/2-5 2-55 22/2-5 24/2-6 24/2-6 24/2-6 24/2-6 22/3-7 24/2-6 24/2-6
Kanten méhen ° )

Objekt_Erkennung & . . . .
Vermeidung

Alarm /PIN Code / -/o/- o/e/- e/0e/- e/0/— o/0e/- e/0/0 o/0/0 0/0/0 0/0/- e/0/- e/e/e e/e/e e/e/e e/e/e e/e/e
GPS Verfolgung

Startpunkte %3 x3 %3 x5 x3 x3 x5 x3 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5
Suchmethoden 1-fach  3-fach  3-fach 4-fach 3-fach 3-fach 5-fach 3-fach 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach 5-fach 5-fach
Suchkabel 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 3 3
Kabellose

Installation EPOS™ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
Mahprogramme ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
(fur versch. Garten)

Punktmahen ° ® ° ® ) ® ) ° ) ) ) ) )
Elektrische ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Hoheneinstellung

AIM Technologie ® ® [ ® ) ) )

Smart Home

Integration b O o L4 O ° ° ° ° e} ° ° ° ° S
Automatisc_hg Soft- ° ° . . . ° . . .
wareaktualisierung

GPS Navigation [ ® ® ® ® ) ) ) ) )

Mittlerer Energie-
verbrauch bei max. 3kWh 5kWh 8kWh 1kWh 10kWh 5kWh 13kWh 10kWh 7kWh 17kWh 10kWh 18kWh 24kWh 14kWh 23kWh
Nutzung/Monat

Klingen

(im Lieferumfang) 3 9 9 15 9 9 15 9 9 9 9 9 9 9 9

Gewicht 59kg 94kg 94kg 122kg 94kg 97kg 121kg 97kg 128kg 15kg 146kg 130kg 176kg 15kg 139kg
970 967 970 970 970 970 970 970 970 967 970 967 967 970 967

Artikelnummer 5685-04 9740-04 5267-04 6541-04 5268-04 4562-04 6544-04 4717-04 5351-04 6731-04 5352-04 8528-04 8533-04 5353-04 8530-04

Preisinkl. MWST/VRG 990.-* 1520.-* 1890.-* 2200.-* 2150.-* 2'290.-* 2'700.-* 2'890.-* 3'150.-* 2'990.-* 3'990.-* 3'850.-* 5790.-* 5190.-* 4'990.-*

® Standard O Optional * Preise ohne Installationsmaterial. Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen von
Husqgvarna Schweiz AG an den teilnehmenden Fachhandel, Preise in CHF inkl. 8,1% MWST und VRG.
n.a. = Informationen nicht verfligbar Anderungen vorbehalten.



Gehause-Kit

Geben Sie Inrem Automower® einen

personlichen Touch, indem Sie die Farbe

wechseln.

Weiss, 305, 310 11/315 I,

59770 31-01 62.-
Orange, 305, 310 11/315 I,

59770 31-02 62.-
Weiss, 405X/415X, 529 46 13-01 62.-
Orange, 405X/415X, 529 46 13-02 62.-
Weiss, 420, 580 96 56-02 185.-
Weiss, 430X, 590 87 70-02 97~
Orange, 430X, 590 87 70-03 97~

Weiss, 435X AWD, 596 30 00-02 129.-
Orange, 435X AWD, 596 30 00-03 129.-

Weiss, 450X, 588 79 91-02 97-
Orange, 450X, 588 79 91-03 97.-
. —

Abdeckhaube

Schitzt die Ladestation und lhren
Automower® vor Sonne und Regen.
Aspire R4, 536 66 18-01 149.-
NERA, 536 66 41-01 299.-
305-415X, 587 23 61-01 279.-
420/430X/450X, 585 0194-01 289.-
435X AWD, 597 63 53-01 299.-

GETITON

Automower® Connect-Kit

Das Automower® Connect-Modul erméglicht es
Ihnen, Ihren Mé&her zu steuern und zu konfigurie-
ren. Sobald das Modul installiert ist, kinnen Sie
die App in Ihr Smartphone herunterladen und so

direkt mit lhrem M&her kommunizieren.
Standardmassig bei allen X-Line Modellen.

2G & 4G 300-400 Serie
586 66 23-13 360.-

P> Google play

Funktionen in der
Automower® Connect-App

= Arbeitsfortschrittanzeige

= GPS-Navigationsanzeige

= Geofencing mit Diebstahlsicherung
= Warnmeldungen

= Ferneinstellung Installation

= Ferneinstellung der Méhzeit

= Ferneinstellung der Schnitthohe

= Fernsteuerung von Start-,
Stopp- und Parkbefehlen

= ECO-Modus ein/aus
= Punktmahen ein/aus
= Wettertimer ein/aus

= Zubehdreinstellungen

Automower® Connect deckt den Dienst iiber die Produktlebensdauer ab (10 Jahre). Automower® Connect benétigt eine 2G/4G-
Dateniibertragungstechnologie, die von landesspezifischen Telekom-Providern (Drittanbietern) bereitgestellt wird. Husqvarnas
Service gilt fur die Funktion des Produkts und aufgrund der Dateniibertragungseinschrénkungen nicht fiir die Kommunikation.

Flachenbegrenzungs-Kit

Diese robusten Stahlbdgen sind die
ideale Losung, wenn Sie einen bestimmten
Rasenbereich voriibergehend absperren
mdchten, damit er nicht von Ihrem Mahro-
boter geméaht wird. Zum Beispiel wenn die
Frihlingsblumen blihen, wenn Sie den
aufblasbaren Pool fir Ihre Kinder aufge-
stellt oder Sie frisch Rasen gesat haben.
Die Einzdunungen sind zuverlassig und
ihre Verwendung ist kinderleicht. So sind
keinerlei Anpassungen an Installation und
Méhplan Ihres Mahroboters erforderlich.

59798 70-01,4m 50.-



} Wartungs-
®& und Reinigungskit

Ausruistung zum einfacheren Reinigen

und Warten lhres Automower® wahrend
der Saison. Enthalt zwei spezielle Biirsten,
Schraubenzieher zum Austauschen der
Messer, ein Schleifpad zum Reinigen

der Kontakte an Maher und Ladestation,
Poliertuch und eine Sprayflasche mit Kunst-
stoffpflegemittel, die den Kunststoffteilen
einen herrlichen Glanz verleihen.

Hinterrad-Kit

Sorgt fur zuséatzlichen Bodendruck auf
schwierigen und abfallenden Rasenfla-
chen und stellt sicher, dass Ihr Automo-
wer® die erwartete Leistung

bringt. Die Steigungsleistung wird an
Rasenkanten je nach Wetter und Rasen-
qualitét um fast 5% gesteigert.

305-415X, 597 70 54-01 100.-
420/430X/450X, 58188 97-02 m.-
NERA 320/430X/450X, 536 84 92-01 109.-

Rasennetz

Das Hybrid-Kit Rasennetz aus Kunststoff
bietet dem Mahroboter Halt fir eine
verbesserte Leistung in engen Bereichen
und bei Steigungen. 1x Tm Hybrid Rasen-
netz mit 16 griinen Ankern.

598 89 60-01 55.-

590 85 51-01 45.-

Automower” Installations-Kit

Das Installationspaket enthalt Begrenzungskabel, Nagel,
Kabelverbinder und Anschliisse in unterschiedlicher
Anzahlund Lange, an die Grosse Ihres Gartens angepasst.
(Passend fiir alle Modelle - wird nicht bendétigt, wenn far
NERA-Modelle die kabellose Installation mit dem EPOS™
Kit gewahlt wird).

SMALL Fir offene Rasenflachen von max. 800 m2 oder komplexe
Rasenflachen von max. 400 m?

i A 2
MEDIUM Fiir offene Rasenflachen von max. 2000 m SMALL 96797 21-01

oder komplexe Rasenflachen von max. 1000 m?

LARGE Fiir offene Rasenflachen von max. 5000 m?
oder komplexe Rasenflachen von max. 2 500 m?

Wandhalterung

Einfache Aufbewahrung an der Wand bei
Nichtbenutzung oder im Winter.

305-415X, 597 70 36-01 87-
NERA 320/430X/450X, 536 84 93-01 30.-
NERA 310E/410XE 536 84 93-02 30.-
420/430X/450X, 585 0197-02 87.-

Wandschiene zu Wandhalterung
Aspire R4 & NERA-Modelle, 536 65 57-01 40.-

Anschluss-Box

Schiitzen Sie die Anschliisse in der
Nebensaison vor Schmutz, Feuchtigkeit,
Wasser, Schnee, etc.

599 80 17-01 CHF 15.-

MEDIUM 96797 22-01 190.-
LARGE 96797 23-01 290.-

Fiir die kleinen Profis

Ferngesteuerter Automower® fir den
Innenbereich. Die Lichter blinken beim
Start. Ab 6 Jahren, inkl. Batterie.

Husqvarna EPOS™
Modul und Referenzstation

Fir die kabellose Installation von
Automower® NERA

EPOS Modul B-1 fiir
310E NERA, 410XE NERA
970 66 32-01 299.-

EPOS Modul A-1 fiir
320 NERA, 430X NERA, 450X NERA

53554 53-01 299.-
EPOS Referenzstation RS1,

100 m Radius

970 66 33-04 450.-

EPOS Referenzstation RS5,

500 m Radius
597 80 96-01 78.- 970 46 82-04 1190.-
& ,
F / wVebs TIPP FUR EINEN J PR
P Fat SCHONEN RASEN: i
i MESSER REGELMASSIG 3 2
Y, / WECHSELN!
Messersatz Endurance Messersatz

Husqvarna Sicherheitsmesser aus
Kohlenstoff-Stahl. Vereint hohe Festigkeit
mit Haltbarkeit.

9 Stk., 577 86 46-03 30.-
45 Stk., 57760 65-05 120.-

Husgvarna Automower® Endurance Messer
halten dank einer neuen Konstruktion dop-
pelt so lange wie herkdmmliche Messer.

6 Stk., 595 08 44-01 31.-
45 Stk., 595 08 44-02 173.-



DAS RUNDUM-SORGLOS-PAKET

Der Automower® Fachhandler
in lhrer Nahe

Ihm diirfen Sie vertrauen

= 400 geschulte, zertifizierte Fachhandler in der Schweiz installieren
jahrlich tausende Automower®. Sie wissen aus Erfahrung, worauf es an-
kommt, wenn Sie sich mit der Anschaffung eines Automower® befassen.

= Er berat Sie vor Ort. Ihr Garten und Ihr Rasen sind einzigartig.
Er weiss, welches Modell fiir diese Anforderungen am besten geeignet
ist. Er stellt lhnen natrlich eine unverbindliche Offerte aus.

= Er verkauft, installiert und programmiert. Ihr Automower® wird
betriebsbereit mit der neusten Software an Sie ausgeliefert.
Ihr Fachhandler kiimmert sich um die korrekte und professionelle
Installation und programmiert den Automower® nach lhren Wiinschen.

= Erist jederzeit fiir Sie da. Sie wollen die Pflege und Wartung lhres
Automower® lhrem Fachhandler iiberlassen? Sie wiinschen einen
Winterservice, um den Automower” immer top gepflegt und mit
aktueller Software versehen zu haben? Sie mdchten einfach jemanden
da haben, der Ihnen bei einem Problem mit dem Maher hilft? Was immer
Ihre Beddirfnisse sind, auf Ihren Fachhéndler kénnen Sie zahlen.

lhr Automower®-Fachhandler in Ihrer Nahe:
www.husqvarna.ch > Handlersuche

So installiert der Fachmann

Das saubere Verlegen der Begrenzungskabel und die sichere Installation der Ladestation sind
genauso wichtig wie die Wahl des richtigen Mahers. Klaren Sie mit [hrem Fachhandler, worauf Sie bei
der Installation Wert legen.

Kabellose Installation. Die neuen
NERA-Modelle kdnnen auch kabellos ins-
talliert werden. Die Begrenzung, innerhalb
derer sich der Maher bewegt, wird virtuell
festgelegt. Dafiir ist eine gute Satelliten-
verbindung Bedingung. Klaren Sie mit
Ihrem Fachhandler vor dem Kauf, ob |hr
Grundstiick fir die kabellose Installation
geeignet ist. Beachten Sie dazu die Infos
auf Seite 7.

Die Ladestation wird auf einer ebenen,
offenen Flache, wenn méglich am Schatten
platziert. Die Niederspannungskabel wer-
den in einem schmalen Kunststoffrohr
gut geschitzt bis zur Ladestation verlegt.
Von Vorteil ist, wenn die Ladestation
nicht einfach auf der Grasnarbe platziert,
sondern sauber in Ihren Garten integriert
wird. Das geschieht zum Beispiel mit

der fixen Montage auf einer diinnen
Steinplatte.

Das Begrenzungskabel wird auf Wunsch
unterirdisch verlegt. Wenn |hr Garten

an die Landwirtschaftszone grenzt oder
Sie generell Probleme mit Mausen haben,
verlegt Ihnen der Fachmann die Kabel
zum Schutz auch in einem schmalen
Kunststoffrohr. Das gilt auch bei heiklen
Ubergangen an und unter Steinplatten.
Natirlich sorgt Ihr Fachhandler dafir,
dass Sie auch bei einem komplexen Rasen
moglichst keine Trimmer-Nacharbeiten
haben, der Automower® nicht an Mauern/
Hindernissen anstdsst und alles verschont,
was nicht geméaht werden soll.

Schulung inbegriffen. Sie bekommen
nach der vollstédndigen Installation und
Funktionskontrolle eine kurze Erklarung
Uber die wichtigsten Funktionen lhres
Automower®.




5 JAHRE
RUNDUM-SCHUTZ:
NEUWERTDECKUNG
IM SCHADENFALL

Automower”®
Garantieverlangerung**

Garantieverldngerung auf 5 Jahre:

Wahrend den ersten 24 Monaten nach Kauf ist Inr Automower®
durch die Garantie von Husqvarna gesichert. Sie kénnen diese
auf 5 Jahre nach dem Kauf verlangern.

Die Garantie gilt auf*:

« klassische Garantieschaden, das heisst, alle unvorhergesehe-
nen und plotzlich eintretenden Schaden und Méngel als Folge
von Material-, Konstruktions- oder Fabrikationsfehlern.

Neuwertdeckung im Schadenfall, das heisst keine Amortisation.

Verschleissteile wie Akku, Messer, Dichtungen sind ausgeschlos-
sen, ebenso eine Vergitung bei Schaden, die voraussehbar
waren (Alterung, mangelhafte Pflege).

Die Husqvarna Garantieverlingerung (Services by Husqvarna;
Warranty Plus) muss innert 30 Tagen nach Kauf abge-
schlossen werden.

*Details gemass Allgemeinen Versicherungsbedingungen

**Erhaltlich beim teilnehmenden Husqvarna Automower® Fachhéndler

Automower®
Versicherung™*

All Risk 5 Jahre:
Versichert sind Schaden an lhrem Automower®, die unvorher-
gesehen und pldtzlich eintreten, dazu gehéren™

« Diebstahl
« Gewaltsame dussere Einwirkungen wie Sturz, etc.
« Schéaden an der Ladestation durch Kurzschluss

« Unmittelbare Schaden durch Sturm, Hagel, Blitzschlag,
Uberschwemmung

Neuwertdeckung im Schadenfall, das heisst keine Amortisation.
Selbstbehalt: CHF 300.-

Nicht versichert sind Schaden, die ohne dussere Einwirkungen
erfolgen oder Schaden, die der Automower® gegenber Dritten
verursacht.

Verschleissteile wie Akku, Messer oder Dichtungen sind aus-
geschlossen, ebenso eine Vergiitung bei Schaden, die voraus-
sehbar waren (Alterung, mangelhafte Pflege).

helvetia A



Entdecken Sie guch ._
unsere Akku-Seri’?.‘ \ |
B

A

FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN /

RASENTRIMMER

Husqvarna 535iFR

1 k- 01
== '

535iFR, 967 85 05-04
Husqvarna 535iRXT

535iRXT, 967 85 06-07
Husqvarna 525iRXT

525iRXT, 97055 14-01
Husqvarna 520iRX

%
B

520iRX, 967 91 62-03
Husqvarna 525iLXT

B Cegy

525iLXT, 97055 15-01
Husqvarna 520iLX

& Ve

520iLX, 967 9161-13

36 VLi-lon
45cm
45kg

36 VLi-lon
45 cm
49kg

36 VLi-lon
46 cm
4,2kg

36V Li-lon
40 cm
3.8kg

36 VLi-lon
47 cm
3.1kg

36V Li-lon
40 cm
3.0kg

Q=1

Biirstenloser

E-TORQ Motor

3 Leistungsstufen
Intuitives Display mit
Akku-Fillstandsanzeige
Allwetter-Einsatz (IPX4)

790.-*

Q=1

Biirstenloser

E-TORQ Motor

3 Leistungsstufen
Intuitives Display mit
Akku-Fiillstandsanzeige
ErgoFeed™ Trimmerkopf
LowVib®
Allwetter-Einsatz (IPX4)

850.-*

Q=1

Burstenloser

E-TORQ Motor

3 Leistungsstufen
Intuitives Bedienfeld mit
Akkustand-Anzeige
ErgoFeed™ Trimmerkopf
Anti-Vibration
Allwetter-Einsatz (IPX4)

590.-*

=1

Burstenloser

E-TORQ Motor
Intuitives Bedienfeld
Allwetter-Einsatz (IPX4)
Drehrichtungswechsel

530.-*

Q=1

Burstenloser

E-TORQ Motor

3 Leistungsstufen
Intuitives Bedienfeld mit
Akkustand-Anzeige
ErgoFeed™ Trimmerkopf
Anti-Vibration
Allwetter-Einsatz (IPX4)

520.-*

=1

Burstenloser

E-TORQ Motor
Intuitives Bedienfeld
Allwetter-Einsatz (IPX4)
Drehrichtungswechsel

450.-*

Husqvarna 325iR

325iR, 97056 69-01

Husqvarna 325iR)

@Gy

325iRJ, 97056 70-01

Husqvarna 325iL

e

325iL, 970 56 68-01

Husqvarna 215iL
& -

215iL, 970 53 60-04
215iL SET, 970 53 60-05, inkl. Akku 2.0 Ah und C80
215iL SET, 970 53 60-03, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

Husqvarna 110iL
. - {:]
110iL 97053 12-01

110iL SET, 970 53 12-03, inkl. Akku 2.0 Ah und C80

Husqvarna 550iBTX

-_
550iBTX, 967 68 11-03

gy
=

36V Li-lon ® Birstenloser
42 E-TORQ Motor
cm Digitales Bedienfeld
na. Ausbalancierter Griff
Grasmesser inbegriffen
Allwetter-Einsatz (IPX4)
450.-*
| NEU [}
36V Li-lon ® Birstenloser
42 E-TORQ Motor
cm Digitales Bedienfeld
na. Ausbalancierter Griff
Grasmesser inbegriffen
Allwetter-Einsatz (IPX4)
420.-
36V Li-lon ® Birstenloser
42 E-TORQ Motor
cm Digitales Bedienfeld
na. Allwetter-Einsatz (IPX4)
390.-*
36 V Li-lon ® Birstenloser Motor
33cm \_Pt:iiti\k/es .BeSienfeS\dh .
eleskopierbarer Scha
29kg s
249.-*
349.-
399.-
36V Li-lon ® 2-Bursten-Motor
30cm Intuitives Bedienfeld
Drehbarer Trimmerkopf
3.2kg mit Kantenschneidfunktion

36 V Li-lon
21N

15,6 m3/min
6,3 kg

179.-*
299.-

BLASGERATE

Q=

Burstenloser Motor
Intuitives Bedienfeld
Boost-Modus

Tempomat
Allwetter-Einsatz (IPX4)
Ergonomischer Tragegurt

810.-*




Husqvarna 530iBX

530iBX, 967 94 14-06
Husqvarna 525iB Mark II

52518 Mark Il, 967 91 55-03
Husqvarna 340iBT

340iBT, 967 79 62-03

Husqvarna 325iB

325iB, 967 99 10-01

Husqvarna 230iB

b

230iB,970 74 43-01

[E=]} 36 VLi-lon
T 16N

14,1 m3/min
[\ 29kg

[} 36V Li-lon
TF 17N

#F 13,3 m3/min
ﬁ 25kg

[=} 36 VLi-lon
T 17N
HF 13,7 m*/min

[\ 63kg

[=1 36V Li-lon

= 15N
27 12,4 m3/min

[\ 24kg

[=] 36V Li-lon
¥ 196N

18,4 m3/min
[\ 2,6kg

230iB SET. 970 74 44-02 inkl. Akku 4.0 Ah und C80

Husqvarna 120iBV

£

120iBY, 970 64 98-01

IEI 36V Li-lon

120iBV SET, 970 64 98-03, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

Husqvarna 120iB

120iB, 967 97 61-01

[=] 36V Li-lon
" 10N

120iB SET, 967 97 61-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

=

* Brstenloser Motor

® Intuitives Bedienfeld

* Boost-Modus

® Tempomat

® Allwetter-Einsatz (IPX4)

© Silencer-Diise

© Fir die Nutzung von
rickentragbaren
Akkus oder mit Akkugtrtel FLEXI

650.-*

| _UPDATE | [} |

* Brstenloser Motor

® Intuitives Bedienfeld

® Boost-Modus

® Tempomat

* Allwetter-Einsatz (IPX4)

600.-*

=1

* Biirstenloser Motor

® Intuitives Bedienfeld

* Boost-Modus

® Tempomat

*® Ergonomischer Tragegurt

590.-*

=1

* Birstenloser Motor

® Intuitives Bedienfeld

® Boost-Modus

© Tempomat

® Allwetter-Einsatz (IPX4)

450.-*

[ NEU | =}

® Biirstenloser Motor

® Intuitives Bedienfeld

* Stufenlose Drehzahlregelung
® Tempomat

239.-*
409.-

[ NEU | [}

* Birstenloser Motor

® 2-in-1Blas-/Sauggerat

® Leichtes und ergonomisches
Design

299.-*
409.-

=

* Biirstenloser Motor
® Intuitives Bedienfeld

Husqvarna 520iHT4

520iHT4,967 97 12-03

8 Integrierte Konnektivitat

. ® 3-stufige
103m3/min  Geschwindigkeitsregelung
[\ 2,0kg
229.-*
359.-
IZI 36 VLi-lon  * Birstenloser Motor
VY 55 cm * Intuitives Bgdienfe\d
an 4000 Schnitte/ © Allwetter-Einsatz (IPX4)
- ‘mln Chnitte/ o Neigungswinkeleinstellung
o *© Hinterer Stossschutz
[155kg

© Teleskopierbarer Schaft

670.-*

IEI *Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerat, wenn nicht anders angegeben
Akkus und Ladegeréte siehe Seite 21

Husqvarna 525iHE3 / 525iHE4 / 525iHF3

%

—ﬁﬁ

N —ea

525HE3, 970 70 49-03
525iHE4, 970 70 50-03
525iHF3,970 70 51-03

Husqvarna 520iHE3

T—el

520HE3, 967 91 58-13
Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60

-
——

522iHD75,970 46 61-02
522iHD60, 970 46 60-02

Husqvarna 522iHDR60

H.*‘

522iHDR60. 970 46 62-02
Husqvarna 322iHD60

322iHDB0, 970 46 64-01
Husqvarna 215iHD45

215iHD45,970 53 65-01

215iHD45 SET, 970 53 65-02, inkl. Akku 2.0 Ah und C80

KOMBISYSTEM

Husqvarna 525iLK

525iLK, 970 55 16-02, mit Trimmeraufsatz
525iLK, 970 55 16-01, nur Motoreinheit

Husqvarna 325iLK

N

325iLK, 967 85 01-03, mit Trimmeraufsatz
325iLK, 967 85 01-04, nur Motoreinheit

O I~

|§| 36V Li-lon © Birstenloser Motor
;—_——; 65/60 cm © 3Leistungsstufen
* Intuitives Bedienfeld

o 2;88/511?1%‘3 /° Aliwetter-Einsatz (IPX4)
min © *Neigungswinkeleinstellung
. © *Hinterer Stossschutz
147748k i i 5253
650.-*
670.-*
640.-*

=1

EI 36 VLi-lon  * Birstenloser Motor

¥V 55 cm * Intuitives Bedienfeld
% © Allwetter-Einsatz (IPX4)
o ;?r?o Schnitte/ Neigungswinkeleinstellung
ﬁ 42k © Hinterer Stossschutz
L14,2Kkg

560.-*

[E]} 36 VLi-lon * Intuitives Bedienfeld

© Allwetter-Einsatz (IPX4)

i;- 75/60 cm * Verstellbarer hint
erstellbarer ninterer
I 4400 Schnitte/ Handgriff

min © 3Drehzahlstufen

["\38/36kg o Timmen/Schneiden
Konfiguration
750.-*
690.-*
[E=]} 36 VLi-lon * Intuitives Bedienfeld
%_% 60cm © Allwetter-Einsatz (IPX4)

An © Verstellbarer hinterer
7 3200Schnitte/ fiancgri

min © 3Drehzahlstufen

A\ 4,0kg © Trimmen/Schneiden
Konfiguration
© Ersatz Trimm-Klingen mit
Grobschnitt-Klingen
690.-*
[=} 36 VLi-lon * |ntuitives Bedienfeld
ﬁ 60cm 3 Drehzahlstufen
a0 ® |eicht h
% as00 st S5 I00nSCS
P min © Allwetter-Einsatz (IPX4)
[\ 32kg
420.-*
[®} 36 VLi-lon  *® Birstenloser Motor
:"_’%i 45 cm © Intuitives Bedienfeld
¥ 3000 Schnitte/
min
[\ 32kg
249.-*
349.-

Q=1

[=} 36 VLi-lon ® Birstenloser
% 42 cm E—TOR_Q Motor
a * 3-stufige
[\ 2,4kg Geschwindigkeitsregelung
* |ntuitives Bedienfeld mit
Akkuanzeige
© Click-On-Anbauteile
© Allwetter-Einsatz (IPX4)
540.-*
480.-*
[} 36 VLi-lon  © Birstenloser
7 a2em E—TOR}Q Motor
* 3-stufige
D 34/24kg Geschwindigkeitsregelung
* Intuitives Bedienfeld mit
Akkuanzeige
© Click-On-Anbauteile
460.-*
370.-*




Husqvarna 120iTK4-P

o~

120iTK4-P 97051 59-01
120iTK4-P SET, 970 51 59-04, inkl. Akku 2.0 Ah und C80
120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Heckenschere

120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, inkl. Heckenschere, inkl. Akku 2.0 Ah und C80

120iTK4-HK4, 529 35 19-02, Aufsatz Heckenschere
Husqvarna 120iTK4-H

=} 36V Li-lon

ey ) 3/81/4"
ﬁ?‘ 25-30cm
[\ 355kg

=i

© 2-Birsten Motor

* Intuitives Bedienfeld

© Kompatibel mit dem
Hﬁikenscherenvorsatz

Husqvarna 240i

© Teleskopierbarer Schaft
© Teilbarer Schaft

© Bis zu 4 m Reichweite
249.-*
359.-
329.-*
449.-
149.-*

=

240i 35cm, 97060 11-06

Husqvarna 225i

=] 36V Li-lon
) 3/8" mini

= 35-40cm
[\ 35kg

240i 35 cm, SET, 970 60 11-10, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

[=] 36V Li-lon
) 3/8" mini

= 30-35cm
[\ 29kg

[®} 36 VLi-lon ® 2-Biirsten Motor
27 50cm * Intuitives Bedienfeld 225135 cm, 970 54 75-08
Al © Kompatibel mit dem
— < 2800 ~ Hochentastervorsatz PK4 225i 35 cm, SET, 970 54 75-10, inkl. Akku 4.0 Ah und C80
a Schnitte/min Teleskopierbarer Schaft X
[\ 45kg * Teilbarer Schaft Husqvarna 120i
© Bis zu 4m Reichweite =] 36V Li-lon
120TK4-H, 970 51 59-02 249 -* g 3/8"
120iTK4-H SET, 970 51 59-05, inkl. Akku 2.0 Ah und C80 359.- f_‘— = 30-35cm
120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Hochentaster 329.-* - [\ 295kg
120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, inkl. Hochentaster, inkl. Akku 2.0 Ah und C80 449.- 1201 30cm. 967 09.82-01
120iTK4-PK4, 529 35 19-01, Aufsatz Hochentaster 149.-*

120i 30cm SET, 967 09 82-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

=1

* Birstenloser Motor

* Intuitives Bedienfeld mit
Akkustand-Anzeige

349.-*
499.-

=1

* Brstenloser Motor
* Intuitives Bedienfeld mit
Akkustand-Anzeige

289.-*
409.-

=

© Brstenloser Motor

* Intuitives Bedienfeld

© 115 m/s Kettengeschwindigkeit
© Werkzeuglose Kettenspannung

229.-*
359.-

KETTENSAGEN BAUMPFLEGESAGEN

Husqvarna 542i XP®
=1 36 VLi-lon
) 325" mini
-
— =7 30-40cm
(__ Banem [\ 37kg
542i XP® 35cm, 970 64 70-14
542i XP® 40cm, 970 64 70-16
542i XP® G, 40 cm, 97064 71-16
Husqvarna 540i XP®
=] 36V Li-lon
<) 325" mini
= 30-40cm
7\ 29kg

540i XP® 35cm, 970 57 24-14

540i XP® 40cm, 97057 24-16

540i XP® G, 40 cm, 970 56 80-16

Husqvarna 535i XP®
=] 36V Li-lon
) 325" mini
= 25-35cm
1 26kg

535i XP® 35¢m, 970 71 65-14

Husqvarna 340i
=] 36 VLi-lon
) 3/8" mini
7 an-

M = 30-40cm

[\ 2,8kg

340i 35cm, 967 98 79-14

Husqvarna 435i
l» 36V Li-lon
/) 325" mini
— 35-40cm
[\ 2,8kg

435135¢cm, 97071 82-14
435140cm, 97071 82-16

BN NEU | E}

* Birstenloser E-TORQ Motor

* Intuitives Bedienfeld mit
Akku-Fullstandsanzeige

© Allwetter-Einsatz (IPX4)

© 40 cm?*-Leistung mit Akku BLi300

Husqvarna T542i XP®

&

910.-* T542i XP® 35cm, 970 64 68-14
930.-* T542i XP® G, 35 cm, 970 64 69-14
990.-*

Husqvarna T540i XP®

0 =1

* Burstenloser E-TORQ Motor

* Intuitives Bedienfeld mit
Akku-Fillstandsanzeige

* Allwetter-Einsatz (IPX4)

© 40 cm*-Leistung mit Akku BLi300

T540i XP® 30cm, 97057 23-12
T540i XP® 35 cm, 970 57 23-14

890.-*
910.-* T540i XP® G, 30 cm, 970 56 81-12
970.-* Husqvarna T535i XP®

=1

* Birstenloser E-TORQ Motor
* Intuitives Bedienfeld mit
Akku-Fullstandsanzeige

© Allwetter-Einsatz (IPX4)
20 m/s Kettengeschwindigkeit

B"-"’h‘

T535i XP® 30cm, 970 71 64-12

560.-*

0 =1

=1 36V Li-lon

) 325" mini
— 30-40 cm

[\ 36kg

[=} 36V Li-lon
%) 325" mini

=

== 30-40cm
[\ 25kg

'_ 1 36 VLi-lon
<) 325" mini

= 25-35cm
[\ 2,4kg

3N NEU | . |
© Brstenloser E-TORQ Motor
* Intuitives Bedienfeld mit
Akku-Fillstandsanzeige
© Allwetter-Einsatz (IPX4)
® 40 cm?-Leistung mit Akku BLI200X

910.-*
970.-*

* Birstenloser E-TORQ Motor

* Intuitives Bedienfeld mit
Akku-Fullstandsanzeige

© Allwetter-Einsatz (IPX4)
® 40 cm*-Leistung mit Akku BLi200X

870.-*
890.-*
930.-*

=1

© Brstenloser E-TORQ Motor

* Intuitives Bedienfeld mit
Akku-Fullstandsanzeige

© Allwetter-Einsatz (IPX4)

© 20 m/s Kettengeschwindigkeit

600.-*

HOCHENTA

* Biirstenloser E-TORQ Motor Husqvarna 530iPT5 EI
* Intuitives Bedienfeld | 36VLi-lon *© Blrstenloser
© 20 m/s Kettengeschwindigkeit LB ) 14 E-TORQ Motor
j © Intuitives Bedienfeld
5 25-30cm o Ajiwetter-Einsatz (IPX4)
;L— 400 cm © Teleskopierbarer Schaft
550.-* [\ 50kg
-IE-EI 530iPT5 25cm, 967 88 48-11 780.-*
* Birstenloser Motor
© Intuitives Bedienfeld mit Husqvarna 530iPX EI
Akkustand-Anzeige A .
N =1} 36 VLi-lon * Blrstenloser
© 35 cm?-Leistung .E “5) 3/g" E-TORQ Motor
g 3/8 * Intuitives Bedienfeld
= 25-30cm o Ajwetter-Einsatz (IPX4)
450.-* ~= 180cm
470.-* [131kg

530iPX 25cm, 967 88 51-11

670.-*




=1

Husqvarna 530iP4 Husqvarna LC 137i

=1

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)**
und Heckauswurf

IS} 36V Li-lon * Burstenloser =} 36V Li-lon

E-TORQ Motor

=

T — ) 1/4" ) ! 500W
ey * Intuitives Bedienfeld -
== 25-30cm o Allwetter-Einsatz (IPX4) wif 37.5cm
= 250¢m b 25-75mm
[\ 34kg [\ 15kg
530iP4 25cm, 967 88 47-11 670.-* LC 1371,97050 09-01 370.-*
LC 137i SET, 970 50 09-04, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 510.-
RASENM LC 137i SET, 970 50 09-07. inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80 590.-
. MULCH-RASENMAHER
RASENMAHER MIT GRASAUFNAHME
Husqvarna LC 551iV Husqvarna LB 3831V EI
i &} 36V Li-lon * Doppeltes Akkufach @ 36V Li-lon : goppeltgs Akkufach
- * Radantrieb, - 1500w S —
' 1500w variable Geschwindigkeit ..TW 53cm * BioClip® (Mulchen) ’
wif 51cm © Sammeln, BioClip® (Mulchen)** " 1 i0LIp™ thuchen
1 und Heckauswurf i iuif 28 -65 mm o Allwetter-Einsatz (IPX4)
'/';}( 26-74mm * Aliweter-Einsatz (IPX4) [\ 38kg
[\ 395kg
LB 553iV. 970 52 57-01 1'600.-*
LC 5511V, 970 62 60-01 1'690.-* EI
. Husqvarna LB 548i
Husqvarna LC 353iVX 9 EI [} 36V Li-lon © Doppeltes Akkufach
[=1 36V Li-lon © Doppeltes Akkufach ) 1500w * BioClip® (Mulchen)
'S 900W © Radantrieb, variable Geschwindigkeit -~ * Seitlich verstellbarer Handgriff
~——I‘ 53cm © Sammeln, BioClip®(Mulchen)** |I||I‘ 48cm * Alwetier-Einsatz (IPX4)
II“ und Heckauswurf Juif 30-60 mm
o o s
9
LB 548i,967 97 73-01 1'250.-*
LC 353iVX, 967 86 20-01 890.-* =1
) Husqvarna LB 448iV [ NEU |
Husqvarna LC 347iVX 9 EI [®} 36V Li-lon * Doppeltes Akkufach
., =} 36V Li-lon o Doppeltes Akkufach ) 1200w © BioClip® (Muichen)
) 750 W © Radantrieb, yarigble Geschwindigkeit 43‘ © Seitlich verstellbarer Handgriff
¢ 47 cm * Sammeln, BioClip® (Mulchen)** It“I 48cm © Radantrieb, variable Geschwindigkeit
II“ , und Heckauswurf il 30-60 mm * Allwetter-Einsatz (IPX4)
E 20-75mm ﬁ 34kg
26 kg
LB 448iV,970 71 25-01 1'120.-*
LC 347iVX, 967 86 23-01 870.-*
LC 347IVX, 967 86 23-04,inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und C80 1'090.- Husqvarna LB 448i =1
f [=} 36 VLi-lon © Doppeltes Akkufach
Husqvarna LC 251iS BN NEU | e} O 1200w * BoCip® (Muichen)
- [=} 36V Li-lon * Doppeltes Akkufach - ¢ a8 ® Seitlich verstellbarer Handgriff
) g00w © Sammeln und Option Seitenauswurf '1“' cm o Allwetter-Einsatz (IPX4)
<-'I‘ 51cm © Radantrieb, 1 Geschwindigkeit Ilﬂ( 30-60 mm
[\ 28kg
b 25-75mm
[ 24 kg LB 448i,970 48 24-01 990.-*
LC 251i5.970 72 26-01 800.-* Husqvarna LB 442i =1
Husqvarna L 251 0 IS =%V Dot
gy . ) 1200w
=1 36V Li-lon © Doppsites Akkufach ~ ® Seitich verstellbarer Handgriff
) 900w © Sammeln und Option Seitenauswurf wif 42cm
wif 51cm % 35-55mm
Lt 25-75mm 245kg
[ 24kg LB 4421, 970 48 23-01 780.-*
LC 251i,97072 24-01 =* .
: Bild Husqvarna LB 144i EI
Husqvarna LC 247i 0 =1 1 36V Li-lon * BioCip® (Mulchen)
— [=1 36V Li-lon * Doppeltes Akkufach 750 W
'S © Sammeln, BioClip® (Mulchen)** -
o T50W und Heckauswurf '1"" 44cm
wif 47 cm il 22-72mm
baf 20-75mm [\ 16kg
[ 24k LB 144i,970 64 82-01 460.-*
LC 24797054 20-01 680.-* LB144i SET, 970 64 82-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 660.-
Husqvarna LC 142iS/LC 142i =1
=, =1 36V Li-lon © LC 142iS; Radantrieb VERTIKUTIERER
) s50W © Sammeln, BioClip® (Mulchen)**
= 42em und Heckauswurf Husqvarna S138i @
m
! - : =} 36V Li-lon * Doppeltes Akkufach
wf 25-75mm "’; 375 © Sammeln und Heckauswurf
ml ,ocm .
/j 19/17 kg ® 2-in-1-System - Moosrechen

LC 142iS,970 54 19-01
LC 142iS SET, 970 54 19-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

LC 142iS SET, 970 54 19-03, inkl. 2x Akku 4.0 Ah und 1xC80

LC 142i,97054 18-01
LC 142i SET, 970 54 18-04, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

8 Integrierte Konnektivitat

590.-*
760.-
810.-
490.-*
630.-

IEI *Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerat, wenn nicht anders angegeben

Akkus und Ladegeréte siehe Seite 21

Ll -8-+5cm
[\ 195kg

$138i,967 92 22-01
S138i SET, 967 92 22-03, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

ERFAHREN SIE MEHR UBER
AKKU-PRODUKTE

www.husqvarna.com/battery

und Vertikutierer




HUSQVARNA 36V BLi AKKU-SYSTEM

Wie lange halt
der Akku?

Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten kdnnen, hangt von drei Variablen ab:
der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder
schwierige Arbeiten ausfiihren. Die Tabelle gibt eine Schatzung der Betriebszeit an, die
Sie von |hrer akkubetriebenen Husgvarna Ausriistung in unterschiedlichen
Arbeitssituationen erwarten konnen.

Die Ladezeit eines entladenen Akkus hangt von der Akkuleistung und vom Ladegerét ab,
das Sie verwenden. In vielen Fallen ist die Ladezeit kirzer als die Betriebszeit. Das
bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten kdnnen

— ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerat.

LADEZEIT FUR —
UNTERSCHIEDLICHE AKKUS ﬁf w’_/

cor

UND LADEGERATE
AKKU LADEZYKLEN QC500 Qc330 QC250 40-C80 Qc80|qc8oF
LADEZUSTAND LADEZUSTAND LADEZUSTAND LADEZUSTAND LADEZUSTAND
o T o Q) o L o | R o [ o | ) o [ oo | J v o |
. ' BLi10|40-B70 600 25min 40min 25min 40min 25min 40min 1h 10min 1h20min 50min 1h 10min
. : . ) ) ) 2h 35min/ ]
BLi20|40-B140 600 25min 40min 25min 40min 30min 45min 2h 30min 2h 40min 1h50min 2h 10min
. BLi30 600 30min 50min 45min 1h5min 1h 1h20min 4h20min 4h 30min 3h 15min 3h35min
' BLi100 1500 30min 50min 30min 50min 30min 50min 1h 30min 1h35min 1h5min 1h25min
' 40-B140X 1500 N/A N/A N/A N/A N/A N/A — - N/A N/A
' BLi200 1500 30min 50min 30min 50min 35min 55min 3h 3h 15min 2h25min 2h 40min
' BLi200X 1500 30min 50min 30min 50min 35min 55min 3h 3h 15min 2h25min 2h 40min
' 40-B220X 1500 N/A N/A N/A N/A N/A N/A — — N/A N/A
' BLi300 1500 35min 1h 55min 1h20min 1h5min 1h 30min 4h 10min 4h25min 4h 4h20min
' 40-B330X 1500 N/A N/A N/A N/A N/A N/A - - N/A N/A
\J BLi950X 1500 1h40min 2h20min 3h 4h5min - - - - - -

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.



BLi20 - 36V, 40 Ah

BLI30 - 36V.7.5Ah
40-B70-36V.20 Ah
40-B140 - 36V. 40 Ah
40-B140X - 36V, 40 Ah
40-B220X - 36V. 6.0 Ah
40-B330X - 36V, 10.0 Ah
BLi200 - 36V, 5.0 Ah
BLi200X - 36V, 5.0 Ah
BLi300 - 36V, 9.4 Ah

96709 17-01
967 9377-01
9704571-01
9704572-01
9706079-01
97060 78-01
97060 77-01
967 09 19-01
97044 89-01
967 07 19-01

solange Vorrat

40-B70/40-B140, etc.: Aus Platzgriinden auch als B70/B140, etc. bezeichnet

LADEGERATE

QC500 / 500w, 220V
QC330/ 330W, 220V
QC250 / 250W, 220V
40-C80 / 80W, 220V
QC80F / 80W. 12V

40-C80: Aus Platzgriinden auch als C80 bezeichnet

970 44 95-06
97052 22-06
96797 01-01
97048 78-01
967 62 83-01

220.-
330.-
150.-
220.-
220.-
350.-
440.-
330.-
350.-
440.-

210.-

150.-
100.-

65.-
100.-

AKKU-RUCKSACK

Langanhaltende Leistung bei hohem Tragekomfort. Passt fiir alle akkubetriebenen Handgeréte von

Husqvarna. Mit Tragegurt.

BLI950X - 36V, 31.1 Ah 967 09 32-01
Akku-Pack 10S9P. 36V, 31.1 Ah, nur Akku 579 82 22-01

AKKU-GURTEL FLEXI

Akku-Gurt FLEXI, Adapterkit: Gurt, 1 Akku-Trager mit fixem Adapter,
Zubehérbeutel, 590 77 67-02

Akku-Gurt FLEXI, Steckerkit: Gurt, 1 Akku-Trager mit Stecker,
Zubehérbeutel, 590 77 67-03

1'780.-
1'590.-

205.-
219.-

21
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ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

desvsvesen.B

ANWENDUNG PRODUKT AKKU
BLI10 | ‘BLiZD [ ‘Bli30 ‘BLHDO ‘40-3140x ‘BLiZOO ‘BLiZODX ‘40-5220x ‘BLi3DD ‘40-5330x ‘BLiQsOX
40-B70 40-B140
KETTENSAGEN
Baume fallen / ) 542i XPO/XPO G' | T542i XP®/
entasten| 1% |xPec|540i XPe/XPG!| 45min | 1h30min | 3h 1h N/A 2h 2h N/A | 3n30min [ N/A 12h
i T540i XP®/XP© G'
Béaume schneiden 542i XP®/XP®G' | T542i XP®/
,ﬁ Yoo apaxre e | oesixpe | 1 2h ah | 1h3omn| NA 3h 3h N/A | 5n30min| N/A |17h30min
) | T535i XP®
Baumpflege 542i XP®/XP®G' | 540i
__,* XP®/XPG' | 535i XP® | 30min 1h 1h45min | 40min N/A 1h 15min | 1h 15min N/A 2h 15min N/A 7h 30min
T535i XP®
435i | 340i 30min 1h 1h50min | 40min N/A 1h 15min | 1h 15min N/A 2h 15min N/A 8h 15min
240i N/A 1h 2h N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
225i N/A 1h 2h N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Holz aufbereiten Sa2Xpe/xpeG|s40i 15min | 30mn | 45min | 15min | N/A | 30min | 30mn | N/A 1h N/A | 3h30min
B 535i XP® 15min 30min 45min 15min N/A 35min 35min N/A 1h N/A 3h 30min
435i | 340i 15min 30min 45min 15min N/A 35min 35min N/A 1h N/A 4h
240i N/A 30min 45min N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
225i N/A 30min 40min N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Zimmern 542i XP®/XP®G' | 540i
XP®/XPG' | 535i XP® | 1h 15min | 2h30min | 4h 30min | 1h 30min N/A 3h 3h N/A 5h 30min N/A 18h 45min
T535i XP®
435i | 340i 1h 15min | 2h30min | 4h 30min | 1h 30min N/A 3h 3h N/A 5h 30min N/A 20h 30min
HOCHENTASTER
Bestandspflege 530iPT5 | 530iP4 40min 1h30min | 2h50min | 50min N/A 2h 2h N/A 3h 30min N/A 11h 30min
-* 120iTK4-P 45min | 1h35min | 2h55min | 55min N/A 2h5min | 2h5min N/A 3h 35min N/A 11h 35min
115iPT4 40min 1h30min | 2h 50min 50min N/A 2h 2h N/A 3h 30min N/A 11h 30min
DP110 FLXi 40min 1h30min | 2h50min | 50min N/A 2h 2h N/A 3h 30min N/A 11h 30min
FORSTFREISCHNEIDER
Bestandspflege .
& 530iPX 30min 1h 2h 40min N/A 1h20min | 1h20min N/A 2h 30min N/A 8h 15min
MOTORSENSEN
Bestandspflege .
& 535iFR - 20min 45min - N/A 30min 30min N/A 1h N/A 3h 20min
Unterholz schneiden 535iRXT | 535iFR - 15min 35min — N/A 25min 25min N/A 45min N/A 2h 25min
(Grasmesser) L [sesRaT - 20min | 40min - NA | 30min | 30mn | NA | S55mn | N/A 3h
325iR | 325iRJ 15min 30min 55min 20min N/A 40min 40min N/A 1h 10min N/A 2h50min
Unterholz schneiden 535iRXT | 535iFR - 10min 20min — N/A 15min 15min N/A 30min N/A 1h50min
(Trimmerkopf) POREPETYS - 15min | 30min - NA | 20min | 20mn | NA | 40min | N/A | 2h15min
325iR | 325iRJ 10min 20min 40min 15min N/A 30min 30min N/A 50min N/A 2h50min
TRIMMER
Unterholz schneiden 525iLXT - 15min 30min - N/A 20min 20min N/A 40min N/A 2h 15min
: 525iLK? — 15min 30min - N/A 25min 25min N/A 40min N/A 2h 15min
520iRX | 520iLX 30min 1h 1h50min | 20min N/A 40min 40min N/A 1h 15min N/A 4h 15min
325iLK | 325iL 10min 20min 40min 15min N/A 30min 30min N/A 50min N/A 2h50min
Rasen schneiden 525iLXT | 525iLK? — 30min 60min - 30min 40min 40min N/A 1h 15min | 1h20min | 4h 10min
520iRX | 520iLX - 30min 60min 40min N/A 1h20min | 1h20min N/A 2h 15min N/A 8h 15min
I- 325ilLK | 325iL 20min 45min 1h15min | 30min N/A 50min 50min N/A 1h40min N/A 5h 40min
215iL | 115iL 30min 1h 1h 50min 30min N/A 1h 15min | 1h 15min N/A 2h 20min N/A N/A
110iL FLXi 30min 1h 1h 50min 30min N/A 1h 15min | 1h 15min N/A 2h 20min N/A N/A
HECKENSCHEREN
Anspruchsvolles 522iHDR60 25min 45min 1h25min | 30min N/A 1h 1h N/A 1h50min N/A 6h
Schneiden ' 522iHD60 | 522iHD75 30mn | 55min | 1h40min | 35min N/A | 1h10min | 1h10min | N/A | 2h5min | N/A 7h
525iHF3 | 525iHE3 | 525iHE4 20min 35min 1h 5min 35min 35min 45min 45min N/A 1h20min N/A 4h 25min
520iHT4 | 520iHE3 25min 50min 1h20min | 30min N/A 1h 1h N/A 1h45min N/A 6h
Leichtes Trimmen - S22iHDRG0 | 5221HD60 | 50min | 1h30min | 2h55min | 1h N/A 2h 2h N/A | 3h35min | N/A 12h
iHD75
525iHF3 | 525iHE3 | 525iHE4 30min 55min 1h 40min 35min 55min 1h 10min | 1h 10min N/A 2h5min N/A 6h55min
520iHT4 | 520iHE3 50min 1h 30min 3h 1lh N/A 2h 2h N/A 3h45min N/A 12h 30min
322iHD60 40min 1h20min N/A 55min N/A 1h50min | 1h50min N/A N/A N/A N/A
215iHD45 | 115iHD45 45min 1h 30min N/A 1h N/A 2h 2h N/A - N/A 7h30min
120iTK4-H 60min 2h N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DH110 FLXi 50min 1h 30min 3h 1h N/A 2h 2h N/A 3h45min N/A 12h 30min
BLASGERATE
Starkes Blasen 550iBTX? - - - - - - - - - - 1h
530iBX* | 525iB Mark Il 5min 15min 30min 10min N/A 15min 15min N/A 35min N/A 1h45min
‘ 340iBT? N/A 15min | 35min N/A N/A 20min | 20min N/A 35min N/A —
j 325iB | 320iB Mark Il 10min 20min 40min 15min N/A 25min 25min N/A 45min N/A 2h 40min
230iB 10min 20min 40min 15min N/A 25min 25min N/A 45min N/A 2h 40min
120iB 15min 30min 50min 20min N/A 30min 30min N/A 50min N/A 2h50min




ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' J

ANWENDUNG PRODUKT AKKU
BLi10 | BLi20 | BLi30 BLi100 40-B140X |BLi200 BLi200X |40-B220X [BLi300 40-B330X BLi950X
40-B70 40-B140
Leichtes Blasen 550iBTX? - - - - - - - - - - 1h45min
530iBX* | 525iB Mark II 15min 30min 50min 15min N/A 35min 35min N/A 1h N/A 3h 30min
340iBT? 15min 20min 45min 20m N/A 30min 30min N/A 55min N/A -
* - 325iB | 320iB Mark Il 15min 30min 50min 15min N/A 35min 35min N/A 1h N/A 3h 30min
230iB 15min 30min 50min 15min N/A 35min 35min N/A 1h N/A 3h 30min
120iB 20min 35min 1h 10min | 25min N/A 45min 45min N/A 1h25min N/A 4h 45min
DP110 FLXi 20min 35min 1h 10min | 25min N/A 45min 45min N/A 1h25min N/A 4h 45min
RASENMAHER
Méhen LC 551iV® - 10min - - N/A 15min N/A N/A 30min N/A 1h40min
“ LB 553iV* - - - - N/A 20min N/A N/A 35min N/A 1h50min
LB 548i° - 15min - - N/A 25min N/A N/A 35min N/A 1h55min
LB 448iV - - - - - 20min N/A N/A 35min N/A -
LB 448i - 20min 35min - N/A 25min N/A N/A 45min N/A -
LB 442i - 25min 50min - N/A 35min N/A N/A 55min N/A -
LC 353iVX | LC 353iV - 15min 30min - N/A 20min N/A N/A 35min N/A -
LC 347iVX - 15min 30min - N/A 20min N/A N/A 40min N/A -
LC 251i - 20min 40min - N/A 25min N/A 40min N/A -
LC 251iS - 15min 30min - N/A 20min N/A 35min N/A -
LC 247i - 20min 40min - N/A 25min N/A N/A 45min N/A -
LB 144i - 25min 50min - N/A 30min N/A N/A 1h N/A -
LC 142is - 30min 1h - N/A 40min N/A N/A 1h 10min N/A -
LC 142i - 35min 1h5min - N/A 45min N/A N/A 1h 15min N/A -
LC 137i 30min 1h 1h55min | 40min N/A 1h 15min N/A N/A 2h 15min N/A -
VERTIKUTIERER
Vertikutieren $138i - 25m 50m - N/A 30m N/A - 1h - -
[ Empfohlener Akku — = Nicht empfohlen N/A = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt..

"Volle Leistung nur mit BLi200X, BLi300, 40-B330X oder 40-B220X.  ?Ausgestattet mit Trimmer-Anbauteil *Nur mit BLi-Akku-Rucksack verwendbar  * Akku-Rucksack/Akku-Giirtel FLEXI erforderlich
S Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte fiir den Einsatz mit riickentragbaren Akkus.

Die Laufzeiten sind Maximum-Angaben und entsprechen der Arbeitszeit im savE™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die fir den generellen Betrieb erforderlich ist. Die
angezeigten Daten sind Richtwerte und kénnen je nach Anwendung abweichen. Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.

Tipp

Akkumaschinen haben zwar einen geringen Wartungsaufwand, doch sie sind nicht ganz
wartungsfreil Denken Sie daran, dass die Akku-Sagen und -Hochentaster Kettendl brauchen,
um einwandfrei zu arbeiten.

Husqvarna Kettendl
auf Mineraldlbasis

Husqvarna Bio
Kettenol X-Guard

579 39 60-01 596 4573-01




Machen Sie den |
Akku-Test |
Holen Sie sich ein Husqvarna ‘
Akku-Gerat bei lhrem Handler und

testen Sie es unverbindlich wahrend einem
Tag. Mit etwas Gliick gewinnen Sie sogar ein

Akku-Starterpaket nach Wahl.
Die Liste der teilnehmenden Fachhandler und

den Link zum Wettbewerb finden Sie unter tyHusqvarna
www.akkutag.ch

Automower®

in Stadten,
Gemeinden und
auf Sportplitzen?
Automower® fiir gewerbliche Anwendungen werden von_;ertifizierten
Fachhéndlern in Parks, auf Sportplatzen oder grosseren Uberbauungen

eingesetzt. Mehr dazu in unserer Broschire «Professionelle Produkte»
oder unter husqvarna.ch

Dieser Service wird von ausgewahlten Automower® Fachhandlern angeboten.

KOMPETENZ IN IHRER NAHE
lhr Husqvarna Fachhéandler!

(HHusqvarna

husqvarna.ch Folgen Sie uns auf “ e m © 7305 200408

Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche ) ) . . 1
Preisempfehlungen von Husqvarna Schweiz AG an den teilnehmenden Fachhandel, Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Magenwil geerIth m der
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