











SPINDELMAHER

Husqvarna 540
- ® Spindelmesser
'1'“: :g c';la * Grasfangkorb als Zubehdr erhaltlich
mll - mm
191
540,964 94 40-01 240.-
Husqvarna 54
= -  Spindelmesser
'1'“: :g c';la * Grasfangkorb als Zubehdr erhaltlich
mll - mm
[\ 83kg

54,964 91 40-01

ERFAHREN SIE MEHR UBER
RASENMAHER

www.husqvarna.com/lawn-mowers

Tipp

So finden Sie den passenden Rasenmaher
LC = Lawn Collection (Sammelméaher)

LB = Lawn BioClip® (Mulchmaher)

S = Scarifier (Vertikutierer)

BALKENMAHER
Husqvarna 592-4

81 3 * Briggs & Stratton Motor

- 190cm * Verstellbarer, gedampfter

|||(!‘ 92cm Fiihrungsholm

[\ 57kg © 1-Gang-Getriebe luft im Olbad

592-4,967 99 99-13 2'480.-
Husqvarna 472

|’f|| 3 © Briggs & Stratton Motor

= 140cm ® Verstellbarer, gedampfter

..:!F 71lcm Fiihrungsholm

[\ 52kg © 1-Gang-Getriebe l4uft im Olbad
472,967 9999-12 1'940.-
VERTIKUTIERER
Husqvarna S 500 PRO A

Hl 212 cms © Rato Motor

) 4kW@3300 U/min

wif 50 cm

.I.!!F -5-0mm

] [\ 66kg

S500PRO, 97065 29-01

ERFAHREN SIE MEHR UBER
VERTIKUTIERER

www.husqvarna.com/dethatchers




Husqvarna R 214C

ULCHEN/HECKAUSWURF

@' 413 cm? ® Husqgvarna Motor
) 8.4kW@3000 U/min ° Hydrostatikgetriebe

- * BioClip® (Mulch d
wif 94.cm ngcklapusvflu#c e
Husqvarna R 420TsX AWD al 0 Vot 9 Laf 25-75mm ® Turn key Start
Il 726 cm?® © Kawasaki Motor
’;:'/w 14,0 kW@3000 U/min ° Hydrostatikgetriebe
-:‘ ' * Allradantrieb
'1“' 103-122cm * Servolenkung k ” " ;
Ll 25-75mm « BioClip® (Mulchen) und R 214C, 970 51 94-01, inkl. Mahwerk Combi 94 cm 4'490.-
Heckauswurf
oy Husqvarna R 112C
X-Change
Schnellwechselrahmen @] 413 cm? © Husqgvarna Motor
e © naxwasn0o min * o /neneles
© Kontrastreiches Display '1"" 85cm ® BioClip® (Mulchen) und
25-7 Heckauswurf
R 420TsX AWD, 967 64 84-01, exkl. Mahwerk 15'590.- wf 25-70mm o Kompakte Bauform
Mahwerk Combi 103 cm 967 64 89-01 2'190.-
Méhwerk Combi 112 cm 967 64 90-01 2'390.-
Mahwerk Combi 122 cm 967 64 91-01 2'890.- R 112C, 967 17 84-02, inkl. Mahwerk 85 cm 3'990.-
Husqvarna R 418TsX AWD
a ~ _ 0 GRASFANGBOX
@I 603 cm?  Kawasaki Motor
V) 10,8 kW@3000 U/min * Schnellwechselrahmen Husqvarna RC 320Ts AWD
- © Hydrostatikgetriebe A1
wif 103-112cm o Alradantrich Q 635 cm? * Husqvarna Motor
il 25-75mm * Servolenkung '/ 12,7kW@2900 U/min : :id:g)statfkgetr\ebe
* BioClip® (Mulchen) und f 103-112 radantrie
P i cm ® Servolenkun
Heckauswurf 1 9
o X-Change wif 25-75mm * Effiziente Sammelfunktion
Schnellwechselrahmen = 3001 mit ACTech

Schneckenmechanik
® Schnellwechselrahmen
® Turn key Start

© Hydraulische
Hebevorrichtung

© Turn key Start

* Kontrastreiches Display RC 320Ts AWD, 970 62 12-01, exkl. Mahwerk 11'300.-
R418TsX AWD. 970 54 49-01. exkl. Mahwerk 13'950.- Mahwerk Grasaufnahme 103 cm 967 97 81-01 1'780.-
Mahwerk Combi 103 cm 967 64 89-01 2'190.- Mahwerk Grasaufnahme 112 cm 967 97 82-01 2'030.-
Méhwerk Combi 112 cm 967 64 90-01 2'390.-
Husqvarna R 316TsX AWD 3] ETEQ:REN SIE MEHR UBER

@I 603 cm?® © Kawasaki Motor

()97 kWe 3100 U/min ° Hydrostatikgetriebe
> * Allradantrieb

"T" 94-112cm * Servolenkung =
|1||I‘ 25-75mm . B\ochp@ (Mu|chen) und NULLWENDEKREISMAHER
Heckauswurf

© Schnellwechselrahmen Husqvarna Z454X
© Kontrastreiches Display

www.husqvarna.com/riders

@T 726 cm? * Briggs & Stratton Motor

R 316TsX AWD, 970 54 29-01, exkl. Mahwerk 9'850.- 7 16,1kWe © Hydrostatikgetriebe
Mahwerk Combi 94 cm 967 15 26-01 1'490.- 3000 U/min ° ggirtﬂergghns:/v/ugumhen* /
Mahwerk Combi 103 cm, 967 15 24-01 1'640.- II“I‘ 137cm * Kommerzielles
Mahwerk Combi 112 cm, 967 18 85-01 1'890.- wif 38-114 mm PZT-Méhwerk

* Klappbarer Uberrollschutz
Husqvarna R 216T AWD 9 © Seitenauswurf aus

8l hochelastbarem Gummi
| 586 cms * Husqvarna Motor ochelastbarem Gummi

) 12kW@2900 U/min ° Hydrostatikgetriebe

- * Allradantrieb
';": 94-103cm * BioClip® (Mulchen) und 7454%, 97057 64-01 12'500.-
i 25-75 mm Heckauswurf
" o Turn key Start Husqvarna Z448
El 726 cme © Kawasaki Motor
7 16,1 kWe ® Hydrostatikgetriebe
3000 U/min © Sammeln* / Mulchen* /
R216T AWD, 970 54 24-01, exkl. Mahwerk 6'400.- ~ 122em Seitenauswurf
Mahwerk Combi 94 cm 967 15 22-01 1'360.- Iy [ 38-114 ® ClearCut™ Mahwerk
Mahwerk Combi 103 cm 967 15 23-01 1'500.- il mm © Klappbarer Uberrollschutz
Husqvarna R 214TC (3]
© Husqvarna Motor
12kW@2900 U/min © Hydrostatikgetriebe
- * BioClip® (Mulchen) und ~ m _
.I..|i 94cm Heckauswurf 7448,967 98 46-02 9'990.
il 25-75mm © Turn key Start Husquarna Z242F
@T 724 cm? * Briggs & Stratton Motor
1(:‘; 1395kWe ® Hydrostatikgetriebe
" 2800 U/min © Sammeln* / Mulchen* /
R 214TC, 970 54 23-01. inkl. Méhwerk Combi 94 cm 4'990.- "’ Seitenauswurf
- II“I 107 cm ® ClearCut™ Mahwerk
Husqvarna R 214TC Comfort Edition wif 38-102 mm
@] 586 cm? © Husqvarna Motor

) 12kW@2900 U/min ° Hydrostatikgetriebe

TP 7R — —
Lt 25-75mm ® Turn key Start
ERFAHREN SIE MEHR UBER

NULLWENDEKREISMAHER

www.husqvarna.com/zero-turn-mowers

R 214TC Comfort Edition, 970 56 91-01, inkl. M&hwerk Combi 94 cm 4'790.-

@1 Hubraum, cm?® ”";‘ Leistung, kW U/min wif Schittbreite, min - max, cm

IIII" Schnitthohe, min - max, cm Volumen Grasfangbox, |




GARTENTRAKTOREN

GRASFANGBOX

Husqvarna TC 220T

ﬁ

TC 220T,97072 78-01
Husqvarna TC 215T

TC 215T,97072 77-01
Husqvarna TC 114

TC 114,9706223-01
Husqvarna TC 112

TC 112,97062 22-01

@I 708 cm?®

© Husqvarna Motor

) 144 KW@2800 U/min® Breites Mahdeck fur

waif 108cm
Laf 25-105mm
= 3501

abQ3/2024

@T 586 cm?®

effizientes Mdhen

® Leicht verstellbarer
Fahrersitz

© Unterstiitzung beim

Leeren der Grasfangbox
© Starker Zweitakt-Motor
© Grosse Grasfangbox

5'500.-

© Husqvarna Motor

(11,7 kW@2800 U/min * nierstutzung beim

Leeren der Grasfangbox

wif 95cm ® Leicht verstellbarer
b 25-105mm Fafrersitz
— ® Turn key Start
= 3001 (automatischer Choke)
abQ3/2024 4'600.-
@i 452 cm? © Husgvarna Motor

() 8,4kW@2800 U/min
il 95¢cm

Lif 30-100 mm

= 2501

El a13cme

(J 8,1kW@2800 U/min
wtf 95 cm

Laf 30-100 mm

= 2001

*Grasfangboxen und Mulchkits sind als Zubehér verfugbar

© Hydrostatikgetriebe

© Sammel- und
Mulchfunktion (optional)

® Elektrische
Mahdeckzuschaltung

3'690.-

© Husqvarna Motor

© Hydrostatikgetriebe

© Sammel- und
Mulchfunktion (optional)

® Manuelle
Mahdeckzuschaltung

3'290.-

SEITENAUSWURF

Husqvarna TS 220T

TS220T,9707283-01
Husqvarna TS 217T

1S2171.9707281-01

Husqvarna TS 215T

TS 215T,970 72 80-01
Husqvarna TS 114

TS 114,970 62 25-01
Husqvarna TS 112

TS 112,97062 24-01

ERFAHREN SIE MEHR UBER
GARTENTRAKTOREN

www.husqvarna.com/tractors

£l 708 ems

wif 108 cm
Laf 25-105mm

ab 03/2024

5 635 cme

J na.

wif 108cm

Ll 25-105mm

® Husqvarna Motor

* Effizientes 108 cm
Mahwerk

* Geschwindigkeitsregelung

* Staufacher fir Ausriistung

® Turn key Start
(automatischer Choke)

* Inklusive Stossstange

5'100.-

® Husqgvarna Motor

* Effizientes 108 cm
Mahwerk

* Staufacher fir Ausriistung

® Turn key Start
(automatischer Choke)

® Inklusive Stossstange
® Leicht verstellbarer

Fahrersitz
abQ3/2024 4'400.-
@1 586 cm? ® Husqvarna Motor
:;’f‘; na ® Leichte Man6vrierbarkeit
- dank schmaler Bauweise
|||I‘ 95cm

Laf 25-100mm

ab Q3/2024

8,4kW@2800 U/min
mif 95cm
\uf 30-100mm

Ol 413ems

) 8,1kW@2800 U/min
wif 95cm

Laf 30-100 mm

© Staufacher flr Ausrlstung
© Turn key Start

® Leicht verstellbarer
Fahrersitz

4'100.-

© Husqgvarna Motor

® Hydrostatikgetriebe

© Sammel- und
Mulchfunktion (optional)

® Elektrische
Méahdeckzuschaltung

3'190.-

® Husqgvarna Motor

® Hydrostatikgetriebe

® Sammel- und
Mulchfunktion (optional)

® Elektrische
Mahdeckzuschaltung




MOTORFRASEN / MOTORHACKEN

Husqvarna TR 348

@I 212cm?® © Rato Motor

) 4kW@3300 U/min  ° Mechanisches Getriebe
© 2 Vorwértsgange, 1 Riickwartsgang

&
AL

o 48cm © Hohenverstellbarer Fihrungsholm
s 15
cm
[\ 71kg
TR 348,970 65 28-01 1'680.-
Husqvarna TF 435P

Il 163 cms * Honda Motor

[ © Pneumatische Kettenkupplung

© 2 Vorwartsgange. 1 Ruckwartsgang
© Vertikal und horizontal verstellbarer

Fuhrungsholm
TF 435P 96710 13-01 1'440.-
Husqvarna TF 325
L [;Jl 212cm?® © Rato Motor
:;’"’) 4KW@3300U/min  ° Manuelle Kettenkupplung
i © 1Vorwartsgang, 1 Rickwartsgang
W 60cm © Hohenverstellbarer Fuhrungsholm
130cm
L\ 46 kg
TF 325,970 65 26-01 890.-
Husqvarna TF 225
- @T 179 cm? © Rato Motor
™ 3.5kW@3600 U/min ° Manuelle Kettenkupplung
o ! © 1Vorwértsgang, 1Ruckwértsgang
g 60cm © Hohenverstellbarer Fihrungsholm
Wlt 25cm
[\ 46kg
TF 225,967 1009-01 780.-
HUSQVARNA T 300RH COMPACT PRO

Hl 25eme © Honda Motor
) 0,6kW@6500 U/min ° Kraftvolles Schneckengetriebe
: © Ein Vorwartsgang

| 28cm © Werkzeugschutz
Wlt 15cm

[\ 12kg
T 300RH Compact Pro, 967 33 01-01 720.-
Husqvarna TF 120

@I 79 cm? © Rato Motor

:;’:i‘; 1,4kW@3150 U/min ° Manuelle Kettenkupplung

i © 1Vorwértsgang

« 46cm

't 15em

[\ 27kg

ad

HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA

TF 120,967 10 08-03

ERFAHREN SIE MEHR UBER
MOTORFRASEN/-HACKEN

www.husqvarna.com/tillers

Optimieren Sie lhre Husqvarna
fiir ein noch besseres Ergebnis

Husqvarna Original Teile und Zubehér wurden mit dem Ziel entwickelt, optimale
Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie Original Husqvarna Teile und Zubehdr, um die
Lebensdauer Ihres Gerats zu verlangern und eine dauerhaft hohe Leistungsfahigkeit
sicherzustellen. Sie finden das gesamte Sortiment an ORIGINAL Teilen und

Zubehor auf unserer Website. www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

E hubraum, ems 0 Leistung, kW U/min L Arbeitsbreite, cm JﬁJTLt/-\rbe\tstiefe.cm E=3 Arbeitsbreite, cm H Einzugshohe,cm [\ Gewicht (exkl. Benzin). kg




SCHNEEFR

RAUPENANTRIEB

Husqvarna ST 430T

ST 430T,970 52 97-01
Husqvarna ST 427T

ST 427T,97052 95-01
Husqvarna ST 424T

ST 424T,9705293-01

RADANTRIEB

Husqvarna ST 430

ST 430,97052 96-01
Husqvarna ST 427

ST 427,97052 94-01
Husqvarna ST 424

ST 424,97052 92-01
Husqvarna ST 330

ST 330,970 71 50-01

@l 420 cm?

) 9,3kW@3600 U/min
B3 76 cm

ﬂ 58 cm

[\ 169kg

£33 69cm

58 cm
[\ 164kg

&1 301ems
) 6,6kW@3600 U/min
B3 61cm
58 cm
[\ 160kg

@I 420 cm?®
i) 9,3kW@3600 U/min
E3 76 cm
58cm
i\ 150 kg

£l 389 cms
i) 8,0kW@3600 U/min
E=3 69cm
58 cm
[\ 145kg

£l 301cms
1) 6,6kW@3600 U/min
B3 61cm
58 cm
[\ 143kg

£l 389 cme

) 7,6kW@3600 U/min
B3 76 cm

ﬂ 58 cm

[\ 126 kg

© Husqvarna EFl Motor

© Hydrostatikgetriebe

* Volistahlkonsole

© Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

© Elektrostarter mit Schiussel

© Servolenkung & Griffheizung

5'290.-

* Husgvarna EFI Motor

© Hydrostatikgetriebe

© Vollstahlkonsole
 Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

© Elektrostarter mit Schiiissel

© Servolenkung & Griffheizung

4'990.-

© Husqvarna EFl Motor

© Hydrostatikgetriebe

* Volistahlkonsole

© Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

© Elektrostarter mit Schliissel

© Servolenkung & Griffheizung

4'690.-

© Husqvarna EFl Motor

© Hydrostatikgetriebe

* Volistahlkonsole

© Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

© Elektrostarter mit Schitssel

© Servolenkung & Griffheizung

4'590.-

© Husqvarna EFI Motor

© Hydrostatikgetriebe
 Vollstahlkonsole

© Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

© Elektrostarter mit Schliissel

® Servolenkung & Griffheizung

4'390.-

© Husqvarna EFl Motor

© Hydrostatikgetriebe

* Volistahlkonsole

© Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

© Elektrostarter mit Schitssel

® Servolenkung & Griffheizung

3'990.-

© Husgvarna Motor

© Reibradgetriebe
 Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

© Servolenkung

* Griffheizung

3'450.-

Husqvarna ST 327

£l 301 ems
) 6,3kW@3600 U/min
E=3 69cm
58 cm
[\ 116 kg

ST 327,9707149-01

Husqvarna ST 324

EL

ST324,97071 48-01
Husqvarna ST 230

HI 252cm?®

) 5,8kW@3600 U/min
=3 61cm

H 58 cm

[\ 107kg

301cm?

[\ 110kg

ST230.97071 47-01

Husqvarna ST 227 =
£l 252 ¢ms
1) 5,8kW@3600 U/min
E=3 68cm
58cm
[\ 97,5kg

ST227,97071 46-01
Husqvarna ST 224

)

;T 212cm?®

1) 44kW@3600 U/min
E=3 61cm

58cm

a

[\ 93kg

ST224,97071 45-01
Husqvarna ST 124

./ 4,5kW@3600 U/min
E=3 61cm
53 cm

[\ 79kg

ST 124,97071 44-01

ERFAHREN SIE MEHR UBER
SCHNEEFRASEN

www.husqvarna.com/snow-throwers

© Husqvarna Motor

© Reibradgetriebe

® Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

® Servolenkung

* Griffheizung

3'150.-

© Husqvarna Motor

© Reibradgetriebe

© Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

© Servolenkung

© Griffheizung

2'550.-

© Husgvarna Motor
© Reibradgetriebe
© LED Scheinwerfer
© Servolenkung

2'890.-

© Husqvarna Motor
© Reibradgetriebe
© LED Scheinwerfer
® Servolenkung

2'590.-

© Husqvarna Motor
© Reibradgetriebe
© LED Scheinwerfer
© Servolenkung

1'990.-

© Husgvarna Motor

© Auswerfer aus Stahl

* Hebelgesteuerte Wurfrichtung
© 13" Winterreifen

© Elektrostart

29
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Husqvarna

X-FORCE™ Schwerter 4 ‘-@
X-FORCE™ ist die Antwort von Husgvarna auf die Frage nach einem perfekten Husq
1Varna:

Schwert, das leicht und wartungsfrei ist. Und das dennoch robust genug ist, um

Uber einen langen Zeitraum harten Arbeitsbedingungen standzuhalten. : _-_.___"""'-
Husqvarna X-FORCE™ Schwerter wurden zusammen mit den eigens fir " E H usqvarna el
Husqgvarna Kettensagen optimierten Husgvarna X-CUT™ Ketten entwickelt.




Auto-Tune™

Stellt bei benzinbetriebenen Kettensagen den Motor auf
Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Hohe und weiteren
Parametern auf den optimalen Betrieb ein.

X-Torq® Motorentechnologie

Dank dieser patentierten Technik setzen unsere benzinbetriebenen
Kettenségen reine Luft anstelle eines Luft-Benzingemisches ein, um
die Abgase herauszuleiten. Das sorgt fur reduzierten Kraftstoff-
verbrauch und geringere Abgaswerte.

=y

‘-lll' =t

]

Air Injection™

Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt flr geringeren
Verschleiss und léngere Einsatze zwischen den Filterreinigungen,
damit Sie langer arbeiten konnen.

X lt.] '-'Er:'

Einfaches Starten

Gleich ob akku- oder benzinbetrieben, ein einfaches Starten der
Séage ist immer wichtig. Husqvarna Ségen bieten fir Akku- sowie
Benzinantrieb die passende Losung.

Aussenliegende Kupplung

Durch die aussenliegende Kupplung sind unsere Husqvarna
Kettensagen sehr schlank gebaut. Das fihrt dazu, dass sie

z.B. gerade beim Entasten dusserst beweglich in der Hand liegen.
Sie werden den Unterschied spiren.

Husqvarna ]
X-CUT™ Ketten #Wmﬂ

-

X-CUT™ ist die erste Sagekette, die eigens von Husqvarna entwickelt, konstruiert
und produziert wurde. In unserem Produktionsstandort in Huskvarna, Schweden,
haben wir neben unserem Kettensagen-Werk eine neue, hochmoderne
Fertigungslinie fir Sageketten eroffnet. Die X-CUT™ Kette ist so konzipiert, dass sie
lhre Leistung maximiert und lhnen langere unterbrechungsfreie Einsatze erméglicht.
Sie werden den Unterschied sptren und deutlich effizienter arbeiten konnen.




KETTENSAGEN / HOCHE

KETTENSAGEN

Husqvarna 592 XP®
Il 927 cm?
< 56KW
) 378"
”_.:5 45-90 cm
[\ ab7.4kg

592 XP® 50 cm, 970 49 31-30

592 XP® 60 cm, 970 49 31-24

592 XP® 90 cm, 970 49 31-36

592 XP® G 60 cm, 970 49 34-24, inkl. Griffheizung

Husqvarna 572 XP®
706 cme
43w
) 3/8"
= 38-70cm
i\ ab 6,6 kg

572 XP® 45cm, 966 73 31-18

572 XP® 50cm, 966 73 31-20

572 XP® 60cm, 966 73 31-44

572 XP®G 50 cm, 966 73 34-20, inkl. Griffheizung

Husqvarna 562 XP® Mark Il -
QT 59,8 cm?®

"\ ab6,1kg
562 XP® Mark Il 50 cm, 970 66 35-40
562 XP® G Mark Il 50 cm, 970 66 36-40, inkl. Griffheizung
Husqvarna 560 XP® Mark Il
| 59.8cm?
=
"/ 35kwW
_-‘L .325"
{:"" = = 33-50cm
— [\ ab58kg
560 XP® Mark Il 38 cm, 970 65 70-15
560 XP® Mark Il 45¢cm, 970 65 70-18
560 XP® G Mark Il 38 cm, 970 65 69-15, inkl. Griffheizung
560 XP® G Mark Il 40 cm, 970 65 69-18, inkl. Griftheizung
Husqvarna 550 XP® Mark Il
Il 50,1 ¢ms

[\ ab53kg

550 XP® Mark Il 38cm, 967 69 08-35

550 XP® Mark Il 45cm, 967 69 08-38

550 XP® G Mark Il 38 cm, 967 69 09-35, inkl. Griffheizung

550 XP® G Mark Il 45cm, 967 69 09-38, inkl. Griffheizung

550 XP® G Mark Il TRIO BRAKE 38cm, 970 52 83-35

Husqvarna 540 XP® Mark lll
@' 39cm?
O 19kw
) 325" mini,
. 3/8"mini
= 30-40cm
[\ ab53kg

540XP® Mark Il 35cm, 97051 82-14
540XP® Mark Il 40cm, 97051 82-16

%)

® Low Vib®

© Smart Start®

© Air Injection™

© X-TORQ® Motor
© AutoTune™

1'870.-
1'890.-
1'950.-
1'990.-

® Low Vib®

© Smart Start®

® Air Injection™

© X-TORQ® Motor
© AutoTune™

1'700.-
1'720.-
1'740.-
1'830.-

® Low Vib®

© Smart Start®

© Air Injection™

© X-TORQ® Motor
© AutoTune™

1'490.-
1'590.-

® Low Vib®

© Smart Start®

© Air Injection™

* X-TORQ® Motor
© AutoTune™

1'430.-
1'450.-
1'530.-
1'550.-

® Low Vib®

© Air Injection™

© X-TORQ® Motor
© AutoTune™

1'320.-
1'340.-
1'430.-
1'450.-
1'370.-

© X-TORQ® Motor

© AutoTune™ 30 mit
einfacher Starttechnologie

® Low Vib®

© Air Injection™

950.-
970.-

Husqvarna 543 XP®

1 43,1 em3
=
L 22kW
4/ 325"
s, s
[T e— = 33-45¢m
[\ ab45kg

543 XP® 38.cm, 966 77 61-45

Husqvarna 372 XP®

=it

372 XP® 50cm, 965 96 81-20

[ 707 cms
4,1kW
) 378"

—.l 40-70 cm
[\ ab6,6kg

Husqvarna 585

86cm®

) 5,1kW
3/8"
45-90 cm
ab7,5kg

PRIE OO

58560 cm, 970 49 30-24

Husqvarna 565

:_E 70,6 cm®
) 37kW
) 378"

7 38-70cm
lﬁ ab 6,5 kg

565 50cm, 966 73 39-20

Husqvarna 555
£l 59,8 cme
) 31kW
) 325"
= 33-60cm
[\ ab59kg
555 38 cm, 970 50 12-15
555 45cm, 970 50 12-18
Husqvarna 545 Mark Il
Il 50,1cm?
=
L 27kw
4 325"
= 33-50 cm
[\ ab53kg

545 Mark Il 38 cm, 967 69 06-35
545 Mark Il 45cm, 967 69 06-38

Husqvarna 450 Mark Il

£l 50,2cms
) 24kW
<) 325"

= 33-50cm
[\ ab49kg

450 Mark Il 38cm, 970 55 93-35
450 Mark Il 45cm, 970 55 93-38

Husqvarna 445 Mark Il

45,7 cm?®
2,1kW
) 325"
= 33-50cm
[\ ab49kg

445 Mark Il 38cm, 970 55 87-35

Husqvarna 440 Mark Il e-series

gl 40,9 cm®
18KW
1) 325"

— 33-45cm
[\ ab4,4kg

® Low Vib®

© Smart Start®

® Air Injection™

© X-TORQ® Motor

940.-

® Low Vib®
© Air Injection™
© X-TORQ® Motor

1'500.-

® Low Vib®

© Smart Start®

® Air Injection™

® X-TORQ® Motor

1'730.-

°® Low Vib®

© Smart Start®
 Air Injection™

© X-TORQ® Motor
® AutoTune™

1'510.-

® Low Vib®

© Smart Start®

© Air Injection™

© X-TORQ® Motor
® AutoTune™

1'190.-
1'210.-

® Low Vib®

© Smart Start®

® Air Injection™

© X-TORQ® Motor
® AutoTune™

1'070.-
1'090.-

® Low Vib®
® Air Injection™
© X-TORQ® Motor

850.-
870.-

® Low Vib®
 Air Injection™
® X-TORQ® Motor

750.-

°® Low Vib®

© Smart Start®
 Air Injection™

® X-TORQ® Motor

* Werkzeuglose
Kettenspannung

690.-




Husqvarna 435 Mark Il Husqvarna T435

= | 409cms  © LowVib® 2l 352cme * X-TORQ® Motor
K ® Air Injection™ 'S ® Low Vib®

L LewW  X-TORQ® Motor -3 LKW © Smart Start®
) 325" ) 3/8"mini

D .

= 33-45cm ==, 30-35cm

[\ ab42kg [\ ab34kg

435 Mark Il 38¢m, 97055 97-35 490.- [CER e e EE ) 600.-

Husqvarna 135 Mark I X ELEKTRO-KETTENSAGE
© Smart Start®

38,0cm?®
16kw  CAI ‘”iecg)onw Husqvarna 420EL
) 3ygming | TORd” Motor () 2000w * Elekirokabel
—' 35-40 cm =) 3/gn * Elektrischer SoftStart
2 ' ® 145m/s
[\ ab4,7kg = 35-40cm  Kaitengeschwindigkeit

® Werkzeuglose
135 Mark Il 35¢cm, 967 86 18-14 380.- Kettenspannung

Husqvarna 130
El 380cm  © LowVio® 420EL 40cm, 967 2057-26 310.-

J 15KW © Air Injection™

,'-1; 3/8"mini © X-TORQ® Motor ERFAHRE[‘_I SIE MEHR UBER
o KETTENSAGEN
oy 35-40cm www.husqvarna.com/chainsaws
I\ ab4,7kg
130 35cm, 967 10 84-01 330.- HOCHENTASTER
Husqvarna 120 Mark II Husqvarna 525PT5S
1l 382eme © X-TORQ® Motor N 254cms  ® XTORQ Motor
- o | 25, -
it 14kW : gow thgt © '®) 10 kW * Automatischer Start-/
%) 395 mini mart Star R, " Stopp-Schalter
E_:____ﬂ'- i '35 5 © Air Injection™ 2 1/ar © Smart Start®
- g — 35- _
a cm —_) 25-30cm  © Teleskopierbarer Schaft
[\ ab4a85kg L 402cm  © Separate Startereinheit
120 Mark | 35 cm, 967 86 19-03 249.- [\ 7,0kg
525PT5S 25 ¢cm, 967 32 96-01
BAUMPFLEGE-KETTENSAGEN e
Husqvarna T540 XP® Mark Iil [ NEU | HOCHENTASTER
f?[ 37,7cm? © X-TORQ® Motor www.husqvarna.com/pole-saws
) 18KW © Low Vib®
) 3/8"mini © Smart Start®
3‘ mini © Air Injection™
= 30-40cm © AutoTune™
\ ab39kg
T540XP® Mark Il 30cm, 97051 79-12 990.-
T540 XP® Mark lll 35¢m, 97051 79-14 1'010.-

Husqvarna T525

27,0cm3 © X-TORQ® Motor
1.1 KW ® Low Vib®

=5 _— © Smart Start®
._3 3/8"mini © Air Injection™
— 20-30cm
[\ ab2,7kg

T52525cm, 967 63 34-10 720.-

So machen Sie lhre
Husqvarna noch besser

Mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Forstarbeit und bei Kettensagen ermdglicht
uns, bestes Zubehor und Ersatzteile flr Ihre Kettensage zu entwickeln. Von
unseren vorgereckten X-CUT™ Ketten, den sehr verschleissarmen X-FORCE™
Schwertern Uiber Feilen und Keile. Unsere eigenen Kraft- und Schmierstoffe
werden optimal an unsere Kettensagen angepasst, um deren Leistungsfahigkeit
zu optimieren. Made by Husqvarna - fur Husqvarna. Informieren Sie sich tber das
grosse Sortiment an Zubehdr, Olen und Schmierstoffen auf unserer Website.
husqvarna.ch/teile-zubehor

Q-l Hubraum, cm® R} Akkutyp @ Leistung in Watt Y, Leistung, kW :7).) Kettenteilung. Zoll ——> Empfohlene Schwertlange min—max, cm [\ Gewicht (exkl. Schneidausriistung, exkl. Benzin/Akku), kg




DOPPELSEITIG SCHNEIDENDE HECKENSCHEREN
Husqvarna 525HE4 .
El 25,4 cms

\ LOKW

L ;:7: 60cm
— - 4400 Schnitte/
min
[\ 63kg

525HE4, 967 9451-01

Husqvarna 525HE3 A
—| 254cm?

\\ 1,0 kW

Z7 60cm
Fltp ]
puad 4400 Schnitte/

525HE3, 967 94 49-01

Husqvarna 522HDR75X/522HDR60X

1 217 cm?

) 0,6 kW

- 75/60cm

7 3200 Schnitte/
min

[\ 52/50 kg

522HDR75X, 967 65 84-01
522HDRE0X, 967 65 83-01

Husqvarna 522HD60X

Bl 217 cme

J 0gkw

7 60cm

7 4400 Schnitte/
min

[\ 49kg

522HD60X, 967 65 87-01

@1 Hubraum, cm® ) Akkutyp ' Leistung, kW uj.) Kettenteilung, Zoll
an a8
7 Messerlange. cm <% Messergeschwindigkeit, Schnitte/min

© X-TORQ® Motor

© Smart Start®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

* Profi-Getriebe

* Hinterer Stossschutz

1'050.-

© X-TORQ® Motor

© Smart Start®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

® Profi-Getriebe

© Hinterer Stossschutz

1'030.-

® Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

® Ruckschnittversion

© 2-stufiger Luftfilter

® Einfaches Starten

* Verstellbarer hinterer
Handgriff

890.-
850.-

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

© Trimmschnittversion

© 2-stufiger Luftfilter

* Einfaches Starten

* Verstellbarer hinterer
Handgriff

850.-

= Empfohlene Schwertldnge min —max,cm == Max. Lange inkl. Schneidausristung, cm

Husqvarna 122HD60/122HD45

H"“"-q. -

122HD60, 966 53 24-01
122HD45, 966 53 23-01

® LowVib®
© Smart Start

0,6 kW
 Automatischer Start-/
60/45cm Stopp-Schalter

pvd
<" 4050 Schnitte/ * Verstellbarer hinterer

Sl 217 cme

min Handgriff (122HDE0)
[\ 49/47kg
490.-
390.-

EINSEITIG SCHNEIDENDE HECKENSCHERE

Husqvarna 522HSR75X

522HSR75X, 967 65 90-01

ERFAHREN SIE MEHR UBER
HECKENSCHEREN

www.husqvarna.com/hedge-trimmers

=

© Smart Start®
® Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

gl 21,7cm?

0,6 kW

<% 75¢cm

p.v.

-7 3200 Schnitte/
min

[\ 50kg




BLASGERATE

Husqvarna 580BTS

580BTS, 966 62 96-01
Husqvarna 570BTS

.

570BTS, 966 62 94-01
Husqvarna 360BT

=

360BT, 967 14 43-04
Husqvarna 345BT

&

345BT, 970 46 69-03

—

£l 756cm?
0 33kW
= 40N

¥ 26 m3/min

[\ 11,8kg

£l g56cm?
) 29kw
fF 37N

¥ 22 m3/min
[\ 11,2kg

@T 65,6 cm3
D 2.8kwW
= 30N

¥ 18 m3/min

[\ 105kg

Bl 51,7 cme
1 1.6kW

TF 22N

Z(E 12,8 m*/min

[\ 10kg

S

© X-TORQ® Motor

© LowVib®

© Tempomat

© Ergonomischer Tragegurt
© 2-stufiger Luftfilter

© Air Injection™

1'070.-

© X-TORQ® Motor

© LowVib®

© Tempomat

© Ergonomischer Tragegurt
© 2-stufiger Luftfilter

990.-

© X-TORQ® Motor
© Verstellbarer Griff
© Geschwindigkeitsregler

750.-

© Intuitiver Choke
© Ergononischer Tragegurt
© 2-stufiger Luftfilter

510.-

s e
F Max Blaskraft N =0 Luftdurchsatz in der Diise. m*/min ﬁ Gewicht (exkl. Benzin/Akku). kg

Husqvarna 525BX

525BX, 967 28 42-01
Husqvarna 125BVX

125BVX, 952 71 56-45

Husqvarna 125B

125B,952 71 56-43

ERFAHREN SIE MEHR UBER
BLASGERATE

www.husqvarna.com/blowers

Ol 254cms
09 kW
15N

13 m3/min
43kg

=
M

@I 28 cm?
) 08kwW
TF 125N
¥ 12 m3/min

[\ 44k

@I 28 cm?
J 08KW
TF 125N
“F 12 m3/min

[ 43kg

* X-TORQ® Motor

® LowVib®

© Tempomat

© 2-stufiger Luftfilter

© Smart Start®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

530.-

© Tempomat

© Smart Start®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

© S-formiger Auslass

© Mulchfunktion

© Saugfunktion

460.-

© Tempomat

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

© S-formiger Auslass




FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN /

RASENTRIMMER

Husqvarna 555FXT

\

-

555FXT, 966 62 92-03
Husqvarna 555FRM

555FRM, 966 62 93-02

Husqvarna 535FBX

=

“#

535 FBX 33 cm, 966 06 32-03
Husqvarna 555RXT

- te

555RXT, 966 62 90-04
Husqvarna 545RXT AutoTune™

\
dis *

545RXT AutoTune™ 967 17 67-04
Husqvarna 545RX

\
i <

545RX. 966 01 59-02
Husqvarna 545FR

< i@

545FR. 967 63 79-04

Hl 533cm?

£l 346cms
L 1,6kW
[\ 124kg

-1l 533 cm?
It

) 28kW
‘:" 54cm
[\ 9,2kg

£ 45,7 cm?

2/ 49cm
[\ 87kg

11 45,7 cm?
I 21kW
Z! 49¢em
[\ 89kg

@T 45,7 cm?

© X-TORQ® Motor

© LowVib®

® Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

© Smart Start®

© Balance XT™ Tragegurt

* Griffheizung

1'690.-

© X-TORQ® Motor

® LowVib®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

© Smart Start®

© Balance XT™ Tragegurt

1'790.-

© X-TORQ® Motor

® LowVib®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

* Teilbarer Schaft

© Flexible Federung

* Perfekte
Gewichtsverteilung

1'290.-

* X-TORQ® Motor

® Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

© LowVib®

© Smart Start®

® Balance XT™ Tragegurt

1'650.-

* X-TORQ® Motor

® Smart Start®

® Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

® LowVib®

* Start-Modus

© AutoTune™

© Balance XT™ Tragegurt

1'490.-

© X-TORQ® Motor

© Smart Start®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

® Low Vib®

© Balance X™ Tragegurt

1'290.-

* X-TORQ® Motor

® Smart Start®

® Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

® LowVib®

© Balance X™ Tragegurt

1'290.-

Husqvarna 553RBX

9

553RBX, 966 78 02-02
Husqvarna 535RXT

\
_

535RXT, 966 62 89-02
Husqvarna 535RJ

535RJ, 966 62 87-02
Husqvarna 525RJX

525RJX, 966 77 71-01

Husqvarna 129C

o
y:$

129C, 967 19 32-02

Husqvarna 122C

y S

122C, 966 77 97-01

ERFAHREN SIE MEHR UBER
FORSTFREISCHNEIDER

www.husqvarna.com/forestry-clearing-saws

ERFAHREN SIE MEHR UBER
MOTORSENSEN

www.husqvarna.com/brushcutters

ERFAHREN SIE MEHR UBER
RASENTRIMMER

www.husqvarna.com/grass-trimmers

] Hubraum, cm B3 Akkutyp ' Leistung, kW <2 Max. Schnittradius, cm [\ Gewicht (exkl. Schneidausristung, exkl. Benzin/Akku), kg

Il 50,6 cm?
) 23kW
7! a6 cm
[\ 12,1kg

Hl 346cm?
1,6 kW
47 cm
[\ 67kg

£l 346cms
) 16kw
7. 45¢cm
1 60kg

£ 25,4 cms
O 10kw
2 45¢cm
[\ 43kg

Bl 27,6 cm?
0,85 kW
2 43 ¢em
[\ 45kg

1 21,7 cms
L 06kwW
“Z/ 43cm
[\ a4kg

© X-TORQ® Motor
© Smart Start®

© Komfortgurt

o J-Griff

1'150.-

® X-TORQ® Motor
® Smart Start®

® Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

1'090.-

® X-TORQ® Motor
© Smart Start®

® Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

930.-

© X-TORQ® Motor
© Smart Start®

® Automatischer Start-/
Stopp-Schalter
*® Separate Startereinheit

740.-

® Automatischer Start-/
Stopp-Schalter
© Smart Start®

290.-

 Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

© Smart Start®




Beste Wahl, wenn es um
Schneidausriistung geht

E

Unsere Trimmerképfe, Trimmerfaden und Messer leisten mehr als einfach
nur zu schneiden. Dank ihrer exzellenten Konstruktion, qualitativ
hochwertiger Materialien und anwendungsorientierter Technologie sind Sie
optimal ausgerustet fur lhre Arbeit.
www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers




KOMBISYSTEM

Husqvarna 535LK
Il 3a6cms  © X-TORQ® Motor
T 15KW © Separate Startereinheit
B © Automatischer Start-/
“s 45cm Stopp-Schalter
[\ 58kg * Click-On-Anbauteile
535LK, 967 68 81-03 870.-
Husqvarna 525LK
m t” 254cm®  ® X-TORQ® Motor
[I—— 'Y, * Automatischer Start-/
= = 10kw Stopp-Schalter
| o 46cm ® Click-On-Anbauteile
» [\ 45kg
525K, 967 14 83-02 690.-
Husqvarna 129LK
— =l 27,6cm®  °® Automatischer Start-/
o Stopp-Schalter
& 5 OBSKW  , Srpart Starte
o 43cm ® Click-On-Anbauteile
& [\ 47kg

129K 967 19 36-03

ERFAHREN SIE MEHR UBER
KOMBI-GERATE

www.husqvarna.com/combi-machines

ANBAUTEILE FUR KOMBIGERATE

TRIMMERKOPF

© Zum Trimmen von hohem Gras geeignet.
© Kombi-Schutz

© T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf

© Schaftdurchmesser 24 mm

B
TA850/24, 537 35 35-03. Fiir 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK.

DICKICHTMESSER

190.-

© Zum Trimmen von dichtem und hohem Gras
geeignet.

© Kombi-Schutz

© Inklusive Tragegurt

© Multi 255-4 Grasklinge

= | © Schaftdurchmesser 24 mm
BCA850/24,967 18 59-02. Fir 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK. 190.-
KREISELSCHERE
Fn © Schneidausriistung zum Entfernen von
] j Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an

Geh- und Kieswegen.

© Reduziert das Risiko, dass Kies etc
hochgeschleudert wird.

© Schaftdurchmesser 24 mm

v

@
RAB50, 967 90 85-01. Fiir 525LK, 525ILK, 325iLK, 129LK 490.-
BLASGERAT
© Leistungsstarkes Blasgerat um Flachen von
Bléttern, Gras und Abfall zu befreien
‘. © Schaftdurchmesser 24 mm

BA101, 967 28 64-01. Fir 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK
MOTORHACKE

240.-

© Motorhacke zum Vorbereiten von Gemise- und
Blumenbeeten

© Schaftdurchmesser 24 mm

CA230, 967 29 42-01. Fiir 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK 370.-

KANTENSCHNEIDER

T

ESA850, Schaft gerade, 967 92 56-04. Fiir 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK
ECA850, Schaft gebogen, 967 92 55-04. Fiir 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

HECKENSCHERE

y

HA200, 596 31 65-03. Fiir 535LK, 525LK,129LK.

HECKENSCHERE

© Fir genaue Kanten an Grasflachen, Fusswegen
und Blumenbeeten.

© Schaftdurchmesser 24 mm

220.-
210.-

© Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von
niedrigen Hecken.

© Messerbalken 60 cm

® Rohrlange 20 cm

© Schaftdurchmesser 24 mm

460.-

* Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von
hohen und niedrigen Hecken.

© Messerbalken 60 cm
© Rohrldnge 86 cm
© Schaftdurchmesser 24 mm

— .,

HA860, 596 31 66-03. Fiir 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK.

HOCHENTASTER

E"_ :

PAX730. 967 68 82-03. Fir 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK.

HOCHENTASTER

..11.

PAX1100. 967 68 83-03. Fir 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

KEHRWALZE

SR600-2 967 29 44-01. Fur 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

KEHRBURSTE

BR600. 967 29 67-01. Fir 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

VERTIKUTIERER

f

DT600 967 29 69-01. Fiir 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

SCHAFTVERLANGERUNG

e L — g

EX780 967 29 71-01. Fir 525LK, 535LK, 129LK

@lHubraum,cm3 =] Akkutyp ' Leistung, kW “Z Max. Schnittradius, cm [\ Gewicht (exkl. Schneidausriistung, exkl. Benzin/Akku). kg

510.-
© Bietet eine lange Reichweite
© Schneidet bis zu 15 cm dicke Aste
® Lange 73 cm
© Schaftdurchmesser 24 mm
440.-

* Bietet eine besonders lange Reichweite
© Schneidet bis zu 15 cm dicke Aste
® Lange 110 cm

e Schaftdurchmesser 24 mm

460.-

© Kehrwalze mit Gummiburste, mit der Sie effektiv
Wege, Auffahrten und Rasen von Sand und Kies
befreien

© Schaftdurchmesser 24 mm

580.-

© Robuste Kehrburste, die Schmutz von
Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen
Rillen entfernt

© Breite 60 cm
© Schaftdurchmesser 24 mm
¥ o Schutz im Lieferumfang enthalten

580.-

* Leistungstarker und robuster Vertikutierer zum
Entfernen von Moos.

© Arbeitsbreite 60cm
© Schaftdurchmesser 24 mm

580.-

© Schaftverlangerung fir eine um fast 80 cm
erhéhte Reichweite

© Schaftdurchmesser 24mm

100.-




HOCHDRUCKREINIGER NASS- UND TROCKENSAUGER

Husqvarna PW 370 [ NEU | HUSQVARNA WDC 220
@ 170 bar © Schlauchhaspel mit Stiitzfihrung @ 1000 W © Kompakter Nass-/Trockensauger
r—“ ‘ 380-500 I/h: ‘;:“mtw ggtg&:;?eege = 201 : ﬁ\ttarre;gidzzxr/]err\%sswge Saugleistung
& Ul g1 Zel IO lenul
2100w © Mehrzweckwerkzeug 25m © Waschbarer PET Filter
10m © Schaumspriher * Intelligente Aufbewahrung am Gerat
PW 370,970 72 67-02 580.-
Husqvarna PW 360 [ NEU |
@ 160 bar © Schlauchhaspel mit Stiitzfuhrung WDC 220,970 72 28-01
‘ 350-4501/h° 31 Mulii-Lanze B
™) 2100W © Mehrzweckwerkzeug ERFAHREN SIE MEHR UBER
© Schaumsprther NASS- UND TROCKENSAUGER
9m © Langlebiger Induktionsmotor

www.husqvarna.com/vacuum-cleaners

2P )

PW 360,970 72 64-03 470.-

Husqvarna PW 350 [ NEU |

@ 150 bar © Schlauchhaspel mit Sttzfthrung

f h ‘ 350-4501/h" Langlebiger \ndukt\on;motor
2100W © Stauraum fiir Accessoires
© Anleitung zur Disen- und Druckeinstellung
9 m
PW 350, 970 72 59-02 370.-

Husqvarna PW 240 [ NEU |

@ 140 bar © Ultra-flexibler Hochdruckschlauch
& 348-4651/n° Metelloumpe

© Rotations- und Flachstrahldise

© Schaumspriher

= )

PW 240,970 72 20-05 259.-
Husqvarna PW 130 [ NEU |
@ 130 bar © Ultra-flexibler Hochdruckschlauch

O 324-2651/n " Metalloumpe )
© Rotations- und Flachstrahlduse
1500 W

© Schaumspriher
6 m

/]

PW 130,970 72 19-05

ERFAHREN SIE MEHR UBER
HOCHDRUCKREINIGER

www.husqvarna.com/pressureWashers

@ Max. Druck, bar ‘ Wasserdurchfluss, I/Std ' Leistung, W Schlauchlange,m




Husqvarna hat noch viel mehr zu bieten

Sorglos mit Services by Husqvarna

lhr Husqvarna Gerat ist so konzipiert, dass es sicher und
zuverlassig fiir Sie arbeitet - ohne, dass Sie sich Sorgen
machen miissen. Mit Services by Husqvarna geniessen Sie
noch mehr Sicherheit, weit iiber die Grenzen der
herkémmlichen Garantie hinaus.

Warranty Plus (fiir Privatkunden)

Privatkunden erhalten auf alle Geréate zwei Jahre Werkgarantie.
Diese Garantie konnen Sie fiir die meisten Husqvarna Produkte auf
funf Jahre verlangern.

Warranty Plus muss innert 30 Tagen nach Kauf abgeschlossen
werden.

lhr Husqvarna Fachhandler berat Sie gerne.
Weitere Infos finden Sie auch unter husqvarna.ch > Services

KATALOG FUR PROFESSIONELLE
GRUNFLACHEN- UND BAUMPFLEGEPROFIS

KOMPETENZ IN IHRER NAHE
lhr Husqvarna Fachhéandler!

Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche
Preisempfehlungen in CHF inkl. 81 % MWST und VRG. Im Lieferumfang der Akku-Gerate sind
Akku und Ladegerat, wenn nicht anders erwahnt, nicht enthalten. Aus Angaben oder
Abbildungen dieses Prospektes konnen keine Anspriiche geltend gemacht werden.
Anderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten. Fiir Druckfehler in
diesem Katalog ibernehmen wir keine Haftung. Samtliche Produkte mit beweglichen Teilen
konnen bei nicht vorschriftsméssiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die
Bedienungsanleitung ist daher grundsétzlich sorgfaltig durchzulesen

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Magenwil
Telefon 062 887 37 00, info@husqvarna.ch
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